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Allgemeine Angaben
Sievert Baustoffe SE & Co. KG

strasser PLAN BS 15 Bodenspachtel

Programmbhalter

IBU — Institut Bauen und Umwelt e.V.
Hegelplatz 1
10117 Berlin
Deutschland

Inhaber der Deklaration

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Muhleneschweg 6

49090 Osnabriick
Deutschland

Deklarationsnummer
EPD-SIE-20260162-CBA1-DE

Deklariertes Produkt/deklarierte Einheit

1 kg strasser PLAN BS 15 Bodenspachtel mit einer Trockenrohdichte
von > 1600 kg/m?.

Diese Deklaration basiert auf den Produktkategorien-Regeln:

Mineralische Werkmértel, 01.08.2021
(PCR gepruft und zugelassen durch den unabhangigen
Sachverstandigenrat (SVR))

Ausstellungsdatum
09.06.2026

Giiltig bis
08.06.2031

o /2

Dipl.-Ing. Hans Peters
(Vorstandsvorsitzende/r des Instituts Bauen und Umwelt e.V.)

Giiltigkeitsbereich:

Diese Deklaration berechtigt zum Fiihren des Zeichens des Instituts Bauen
und Umwelt e.V.. Sie gilt fiir das Produkt strasser PLAN BS 15
Bodenspachtel fiir das Werk Schwagstorf (Deutschland), fiinf Jahre vom
Ausstellungsdatum an.

Der Inhaber der Deklaration haftet fiir die zugrundeliegenden Angaben und
Nachweise; eine Haftung des IBU in Bezug auf Herstellerinformationen,
Okobilanzdaten und Nachweise ist ausgeschlossen.

Die EPD wurde nach den Vorgaben der EN 15804+A2 erstellt. Im
Folgenden wird die Norm vereinfacht als EN 15804 bezeichnet.

Verifizierung

Die Europaische Norm EN 15804 dient als Kern-PCR

Unabhangige Verifizierung der Deklaration und Angaben gemaf ISO
14025:2011

|:| intern

extern

Qm NNy

Dl sdeD,

Dr. Martina Bender
(Geschaftsfihrer/in des Instituts Bauen und Umwelt e.V.)

Dr. Daniela Kdlsch,
(Unabhangige/-r Verifizierer/-in)
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Produkt

Produktbeschreibung/Produktdefinition

Der strasser PLAN BS 15 Bodenspachtel ist ein Gemisch aus
mehreren mineralischen Bindemitteln, Zuschlagen und
Zusatzstoffen bzw. Zusatzmitteln (Additiven), welche mit
Wasser auf der Baustelle angemischt werden. Das Produkt ist
nach DIN EN 13813/ DIN 18560 geprift und mit der
Kennzeichnung CT-C25-F6 ausgelobt.

Der strasser PLAN BS 15 Bodenspachtel ist eine extrem
spannungsarme selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse, fiir
Schichtstarken bis partiell 15 mm. Sie ist nach ca. 6 Stunden
begehbar uns kann sowohl rational als auch maschinell
verarbeitet werden. Sie entspricht der DIN EN 13813 und DIN
18560 und ist mit CT-C25-F6 ausgelobt und mit einem CE-
Kennzeichen versehen. Fir das Inverkehrbringen gilt die
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vom 9. Méarz 2011.

Diese spezifische EPD bezieht sich auf die Produktgruppe
Bodenspachtel. Der Mortel wird exklusiv am Standort W2001
(Schwagstorf) gefertigt und in folgenden Verkaufsartikeln
angeboten:

strasser PLAN BS 15 (77971)

Anwendung

Der strasser PLAN BS 15 Bodenspachtel ist zum planebenen
Ausgleichen von unebenen Untergriinden im Innenbereich
geeignet.

Technische Daten

Der strasser PLAN BS 15 Bodenspachtel tragt eine CE-
Kennzeichnung mit nachfolgenden Leistungsmerkmalen:

Bautechnische Daten

Bezeichnung Wert Einheit
Warmeleitfahigkeit 1.1 W/(mK)
Haftzugfestigkeit > 25 N/mm?2
Biegezugfestigkeit >6 N/mm?
Brandschutzklasse A1

Leistungswerte des Produkts entsprechend der
Leistungserklarung in Bezug auf dessen wesentliche Merkmale
gemal DIN EN 13813 und DIN 18560 fur Zementestriche - Teil
1: Anforderungen, Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit, Einstufung und Kennzeichnung.

2.4 Lieferzustand
Das Produkt wird in einer entsprechenden Anlage abgefiillt und
an den Abnehmer in Sacken zu 20 kg ausgeliefert.

Grundstoffe/Hilfsstoffe

Typischerweise enthalten die Produkte dieser EPD die folgende
Bandbreite der Grundstoffe und Hilfsstoffe (in Massen-%):

Bezeichnung Wert [Einheit
Zement (Bindemittel) 3-5| M.-%
Tonerdezement (Bindemittel) 1-3| M-%
Calciumsulfat (Bindemittel) 3-5| M.-%
Naturliche Gesteinskdrnung (Zuschlag) 6700' M.-%
kiinstliche Fullstoffe (Zuschlag) 25-25| M.-%
Hilfsmittel Additive ( Wasserruickhaltemittel, 131 M-%

Polymere Dispersionspulver, Verfliissiger)

In jedem Fall ergibt die Zusammensetzung 100 M.-%.

Zement: Gem. EN 197-1; Zement dient als Bindemittel und
wird vorwiegend aus Kalksteinmergel oder einem Gemisch aus
Kalkstein und Ton hergestellt. Die Rohstoffe werden gebrannt
und anschlieBend gemahlen.

Tonerdezement: Gem. EN 14647. Zement mit erhéhtem
Aluminatgehalt, der durch einschmelzen von Bauxit und
Kalkstein entsteht. Die spezielle mineralogische
Zusammensetzung ermoglicht in Kombination mit tiblichem
Zement eine beschleunigte Abbindung und Erhartung
mineralischer Werkmortel.

Calciumsulfat: Gem. EN 13454-1; Durch Calcinieren von
Gipsstein oder synthetisch durch Entschwefelung von
Rauchgasen hergestelltes Gipsbindemittel, dass in
verschiedenen Hydratstufen vorliegen kann (Dihydrat -
Halbhydrat - Anhydrit).

Natiirliche Gesteinskérnung Gem. EN 13139 flur Mértel und
EN 12620 fiir Beton.

Quarzitische bzw. calcitische Natursande, die weitere Neben-
und Spurenelemente enthalten kénnen.

Kiinstliche Fiillstoffe: Feine Mehle oder Sande, die in
anderen Herstellungsprozessen anfallen, zum Teil mit latent
hydraulischen oder puzzolanen Eigenschaften, z. B.
Steinkohleflugasche nach EN 450, Kesselsande nach EN
15167-1 usw.

Wasserriickhaltemittel: Zelluloseether, hergestellt aus
Zellstoff, der einen zu raschen Wasserentzug aus dem
Frischmortel verhindert.

Polymere Dispersionspulver: zur Verbesserung der
Verarbeitung, des Haftverbunds und der Verformbarkeit.

FlieBmittel/ Verfliissiger: Wasserldsliche oder kollodial
verteilte Zusatzmittel zur Verminderung des Wassergehaltes
eines Mdrtels ohne Konsistenzbeeinflussung oder zur
Verbesserung des FlieRverhaltens ohne
Wassergehaltsveranderung oder beides.

Angaben zu besonders besorgniserregenden Stoffen:

* Das Produkt enthalt Stoffe der ECHA-Liste vom 14.06.2023
oberhalb von 0,1 Massen-%: nein * Das Produkt enthalt
weitere CMR--Stoffe der Kategorie 1A oder 1B, die nicht auf der
Kandidatenliste stehen, oberhalb von 0,1 Massen-% in
mindestens einem Teilerzeugnis: nein.

* Dem vorliegenden Bauprodukt wurden Biozidprodukte
zugesetzt oder es wurde mit Biozidprodukten behandelt (es
handelt sich damit um eine behandelte Ware im Sinne der
Biozidprodukteverordnung (EU) Nr. 528/2012): nein.

Herstellung

In der Graphik ist der Herstellungsprozess dargestellt. Werk-
Trockenmortel wird in Mischwerken in folgenden
Arbeitsschritten hergestellt:

-Fillen der Vorrats- bzw. Wagebehalter,

-Férderung der Einsatzstoffe/des Mischgutes in den Mischer,
-Mischen,

-Forderung des Fertigproduktes,

-Verpackung,

-Verladung des Fertigproduktes und Auslieferung.

Die Rohstoffe (siehe Grund- und Hilfsstoffe) — werden im

)
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Herstellwerk in Silos gelagert. Aus den Silos werden die
Rohstoffe entsprechend der jeweiligen Rezeptur gravimetrisch
dosiert und intensiv miteinander vermischt. AnschlieRend wird
das Mischgut abgepackt und als Werk-Trockenmértel trocken in
20kg Gebinden ausgeliefert.

Absacken

Trocken Verladen

Palettieren

Graphik 1: Herstellungsprozess (griin: Input; blau:
Einheitsprozess)

Umwelt und Gesundheit wahrend der Herstellung

Stand der Technik ist die 100%ige Ruckfihrung trockener
Abfille in die Produktion. Uberall dort, wo bei der Herstellung
im Werk Staub entstehen kann, wird dieser unter Beachtung
der Arbeitsplatzgrenzwerte durch entsprechende
Absaugungsanlagen einem zentralen Filtersystem zugefiihrt.
Der darin abgeschiedene Feinstaub wird erneut dem
Herstellungsprozess zugefihrt. Im Rahmen der eingefiihrten
Qualitdtsmanagementsysteme werden bei der automatisierten
Prozessiiberwachung evtl. auftretende Fehlchargen sofort
erkannt und Uber entsprechende Rickstellwarensilos im
Kreislauf gefiihrt, d. h. in sehr geringen Mengenanteilen erneut
dem Produktionsprozesszugefihrt. Diese Vorgehensweise wird
auch bei Produktrestmengen praktiziert, die in Silos oder
Sacken zum Herstellwerk in geringen Mengen zurlick
transportiert werden. Prozessabluft wird bis weit unter die
gesetzlichen Grenzwerte der Arbeitsplatzgrenzwerte (AWG
Werte) entstaubt.

Produktverarbeitung/Installation

Der strasser PLAN BS 15 kann handisch und maschinell
verarbeitet werden. Zur Verarbeitung des Produkts mussen
Schutzhandschuhe getragen werden, im Falle von
Staubentwicklung eine dichtschlieRende Schutzbrille. Ist die
Beliiftungssituation unzureichend, muss ein
Atemschutzgetragen werden. Alle Schutzmalinahmen kénnen
dem Produkt-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. Die
Freisetzung in die Umwelt ist zu vermeiden. Ebenso ist die
Entsorgung Uber das Abwasser nicht zulassig. Mull und
Abfallmissen getrennt gesammelt und entsorgt werden.

LCA: Rechenregeln

Deklarierte Einheit

Verpackung

Das Produkt wird in dreilagige Sacke abgefiillt, deren duf3ere
und innere Lage aus Kraftliner bestehen. Dazwischen liegt ein
Polyethylen (PE)-Liner. Ein moglicher Rezyklatanteil in der
Verpackung (Sekundarmaterial) wird in der Kalkulation fur diese
EPD nicht beriicksichtigt. Daher ist der Wert fur SM (Einsatz
von Sekundarstoffen) in Lebenszyklus A3 mit Null angesetzt.

Der nicht erneuerbare Primarenergiegehalt (PENRM) zur
Herstellung des Inliners in den Sacken ist vernachlassigbar
gering und wurde daher in Lebenszyklus A3 als Null angesetzt.

Nutzungszustand
Das Produkt ist biologisch stabil und zersetzt sich nicht,
solange es ordnungsgemal verarbeitet wurde.

Umwelt und Gesundheit wahrend der Nutzung

Die Emissionen des ausgeharteten Produkts sind duf3erst
gering und gesundheitlich unbedenklich, wenn es
ordnungsgemal verarbeitet wurde. Es bestehen keine Risiken
fir Wasser, Luft und Boden. Das Produkt ist nach dem
EMICODE-System einsortiert in der Klasse: EC 1 Plus — sehr
emissionsarm

Referenz-Nutzungsdauer

Eine Referenz -Nutzungsdauer (RSL) nach ISO 15686-1, -2, -7
und -8 wird nicht deklariert. Bei bestimmungsgemalem
Gebrauch und fachgerechtem Einbau betragt die Lebensdauer
von Bodenausgleichsmassen erfahrungsgemaf 50 Jahre oder
langer (BBSR).

AuBergewohnliche Einwirkungen

Brand
Das Produkt ist nicht brennbar. Es wird daher nach EN 13501-1
mit der Klasse A1 ausgelobt.

Wasser
Es werden keine relevanten Mengen wasserldslicher
Substanzen, die gewassergefahrdend sind, ausgewaschen.

Mechanische Zerstérung
Keine Angaben erforderlich.

Nachnutzungsphase
Der strasser PLAN BS 15 Bodenspachtel ist nach der
Erhartung ein recyclingfahiges Bauprodukt.

Entsorgung

Die Entsorgung vom strasser PLAN BS 15, auch die
Verpackung, muss gemaf den

ortlichen behdrdlichen Vorschriften erfolgen. Das bedingt die
Restentleerung der Gebinde und falls méglich das Trennen der
Materialien. Uberschiissig angerihrter und abgebundener
Moértel ist, wie auch das abgerissene, verbaute Produkt,
gesondert zu entsorgen. Die folgenden Abfallcodes sind
anzuwenden: EAK 17 01 01 "Beton", 10 13 14 "Betonabfalle
und Betonschldmme".

Weitere Informationen
Weitere Informationen im Internet unter folgender
URL:www.strasser-systeme.de

Die deklarierte Einheit des Produkts strasser PLAN BS 15 ist 1
kg mit einer Trockenrohdichte von >1600 kg/m?3. Der
Deklarationstyp entspricht nach EN 15804 einer EPD von der
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Wiege bis zum Werkstor mit Optionen und umfasst die Module
A1-A3, A4, A5, B1, C1, C2, C4, D.

Deklarierte Einheit und Massebezug

Bezeichnung Wert Einheit
Deklarierte Einheit 1 kg
Trockenrohdichte >1600 kg/m3
Systemgrenze

Diese EPD umfasst die Systemgrenze von der Wiege bis zum
Werkstor mit Optionen, das heifst, Module C1-C4 und Modul D
(A1-A3, C, D und zusatzliche Module). Die zusatzlichen Module
sind A4, A5 und B1.

¢ Modul A1-A3: Das Produktstadium umfasst die Module
A1 (Herstellung und Vorketten der verwendeten
Rohstoffe), A2 (Transport zur Produktionsstatte) und A3
(Energiebereitstellung und Behandlung von
Abfallstromen sowie die Herstellung von
Verpackungsmaterialien).Die Produktion erfolgt unter
Verwendung des Reststrommixes von Deutschland
(0,85 kg CO2 eq./kWh).

¢ Modul A4: Dieses Modul umfasst den Transport zur
Baustelle mit dem LKW.

* Modul A5: Dieses Modul umfasst die Verwertung des
Verpackungsmaterials und den Einbau von Mdrtel durch
Mischen mit Wasser mit Hilfe eines Mischers. Verluste
wahrend des Einbaus werden auch bericksichtigt.

* Modul B1: Die Umweltauswirkungen der
Kohlendioxidbindung des Produkts wahrend seiner
Lebensdauer aufgrund der Karbonatisierung.

¢ Modul C1: In diesem Modul wird die Entfernung des
Mortels mit Hilfe eines Baggers deklariert.

¢ Modul C2: Dieses Modul deklariert den Transport zur
Abfallbewirtschaftung am Produktlebensende.

* Modul C3: Dieses Modul umfasst die Abfallverarbeitung
fur das Recycling.

¢ Modul C4: Dieses Modul umfasst die Deponierung des
Produkts.

* Modul D: In diesem Modul werden die potentiellen
Nutzen am Lebensende des Produktes deklariert.
Zudem werden potentielle Nutzen aus der Verwertung
der Verpackung aus Modul A5 angegeben.

Im EoL werden 3 Szenarien betrachtet:

Szenario 1 umfasst 100% Deponierung (C4). Modul D enthalt
hierbei lediglich die potenziellen Nutzen aus der Verwertung
der Verpackung in Modul A5.

Szenario 2 umfasst 100% Recycling. Dabei beschreibt Modul
C3/1 die Aufwendungen fur die
Abfallaufbereitung/Zerkleinerung fiir das Recycling. Modul D/1
enthalt neben Nutzen aus der Verwertung der Verpackung aus
A5 ebenfalls potenzielle Nutzen fir das Produkt am
Lebensende (Materialgutschrift Kalkstein).

Szenario 3 beschreibt ein Mix-Szenario aus 78% Recycling
und 22% Deponierung.

Geographische Reprasentativitat
Land oder Region, in dem/r das deklarierte Produktsystem

hergestellt und ggf. genutzt sowie am Lebensende behandelt
wird: Deutschland

Vergleichbarkeit

Grundsatzlich ist eine Gegenuberstellung oder die Bewertung
von EPD-Daten nur mdéglich, wenn alle zu vergleichenden
Datensatze nach EN 15804 erstellt wurden und der
Gebaudekontext bzw. die produktspezifischen
Leistungsmerkmale berticksichtigt werden.

Als Hintergrunddatenbank fir die LCA Berechnung wurde die
LCA FE-Software Version CUP 2024.1 by Sphera Solutions Inc.
verwendet.

Diese EPD wurde mit einem Software Tool erstellt. Das Tool hat
den Versionsstand 1.1 (v1.1), June 2025.

LCA: Szenarien und weitere technische Informationen

Charakteristische Produkteigenschaften biogener
Kohlenstoff

Biogener Kohlenstoff ist im Produkt und in
Verpackungsmaterialien (Holzpaletten) enthalten.
Informationen zur Beschreibung des biogenen
Kohlenstoffgehalts am Werkstor

Bezeichnung Wert |Einheit
Biogener Kohlenstoff im Produkt 0,00083| kg C

Biogener Kohlenstoff in der zugehdrigen 0,00027| kg C
Verpackung

Notiz: 1 kg biogener Kohlenstoff ist dquivalent zu 44/12 kg
CO..

Die folgenden technischen Szenario-Informationen sind fir die
angegebenen Module erforderlich.

Transport zu Baustelle (A4)

Bezeichnung Wert | Einheit
Liter Treibstoff 0,0025 | 1/100km
Transport Distanz 80 km
Auslastung (einschl. Leerfahrten) 61 %
Rohdichte der transportierten Produkte 1600 | kg/m?

Einbau ins Gebaude (A5)
Das Mischen des Mortels erfordert Energie und Wasser in der
Installationsphase. Beides wird in Modul A5 beriicksichtigt.

Die Installationsverluste wurden in Modul A5 bericksichtigt. Die
Verluste werden auf einer Deponie entsorgt.

Die Verarbeitung des Verpackungsmaterials wird ebenfalls in
Modul AS berucksichtigt.

Bezeichnung Wert |Einheit
Wasserverbrauch 0,0002| m3
Stromverbrauch 0,00045| kWh
Materialverlust 0,02 kg

Output-Stoffe als Folge der Abfallbehandlung
auf der Baustelle : Materialverlust
+Behandlung der Verpackung

0,0226 | kg

Verpackungsmaterial:
Holzpalette: 0.0026 kg

Nutzung (B1)
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Im Nutzungsstadium wird die CO2-Einbindung betrachtet, die

durch Karbonatisierung bedingt ist. Das bei der Entsauerung Wiederverwendungs- Riickgewinnungs- und

von Kalkstein (CaCO3) wahrend der Kalk- und Recyclingpotential (D), relevante Szenarioangaben
Zementherstellung freigesetzte CO2 wird dabei wahrend der

Reaktion mit den Bindemitteln Kalk und Zement wieder Modul D: Nutzen auf der Grundlage des EU-Strommixes und
eingebunden und fihrt zu einer Festigkeitssteigerung. der EU-Warmeenergie aus Erdgas fiir die Energieerzeugung
strasser PLAN BS 15 Bodenspachtel gehért zur Produktgruppe aus der Verpackungsbehandlung in A5.

Ausgleichsmassen. Ausgleichsmassen sind in der Regel nicht Modul D/1 und D/2: Recycling--Szenario: Substitution durch
der Luftexposition ausgesetzt. Daher betragt das Praktische Naturkies. Zusatzlich: Nutzen auf Basis des EU-Strommixes
Gesamtpotential der CO2 Aufnahme 0%. und der EU-Warmeenergie aus Erdgas fur die

Energieerzeugung aus der Verpackungsbehandlung in A5.

Bezeichnung Wert|Einheit
Sequestriertes CO2 wahrend der Lebensdauer |0,00| kg

Ende des Lebenswegs (C1-C4)

In der EPD werden drei Eol-Szenarien angegeben:
Deponierung, Recycling und ein gemischtes Szenario. Das bei
der Installationsphase verwendete Wasser (Anmachwasser)
wird teilweise (0,014 kg) im Produkt gebunden und erhéht das
Gesamtgewicht des Produkts. Der GUberwiegende Teil des
Anmachwassers verdunstet.

Bezeichnung Wert |Einheit
Getrennt gesammelt Abfalltyp (inkl. gebundenes

1,014 kg
Wasser)
Zur Deponierung (Szenario 1) 1,014| kg
Zum Recycling (Szenario 2) 1,014| kg

Zur gemischten Behandlung (Szenario 3-
Recycling 78% )

Zur gemischten Behandlung (Szenario 3-
Deponierung 22%)

0,791 kg

0,223| kg
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LCA: Ergebnisse

Die folgenden Tabellen zeigen die umweltrelevanten Ergebnisse nach EN 15804+A2 (EF3.1) fur 1 kg Mértel.
Szenario 1 (C3, C4 und D): 100 % Deponierung des Produkts.

Szenario 2 (C3/1, C4/1 und D/1): 100 % Recycling des Produkts.

Szenario 3 (C3/2, C4/2 und D/2): gemischten Behandlung; 78% Recycling und 22% Deponierung.

. Gutschriften
Stadium der und Lasten
Produktionsstadium | Errichtung Nutzungsstadium Entsorgungsstadium
aullerhalb der
des Bauwerks
Systemgrenze
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Indikator| Einheit | A1-A3 | A4 A5 B1 C1 C2 C3 | C3/1 | C3/2 C4 C4/1 | C4/2 D D/1 D/2
kg -3,35E- | -7,13E- | -5,63E-
GWP-otal | 03 q | 1:86E-01|7.27E-03/558E-03| 0 |282E-04| 23E-03| O [3,11E-03(243E-03|156E02 0 343603 7 = o
| kg -3,32E- 5,61E-
GWP-fossil | 63, q | 1:86E-01|7.00E-03/458E-03| 0 |275E-04226E-03| 0 [277E-03(216E-03(152E-02 0 334803 035 | 7.1E:03| O
- K 6.25E. 232
GWP- 9 | 6258 1, 06E.05|9,03E-04| 0 [1,92E-08/120E:05| 0 |2,96E-04|2,31E-04|2,96E:04] 0 |6,52E-05 “232E |2 57E-05|1,95E-05
biogenic CO,-Aq. 04 06
kg -3,99E- | -5,39E- | -4,21E-
GWP-ulc | 63 Aq |279E-04|1.36E-04/1.04E-05| 0 |529E-06|4.32E-05| 0O [4,16E-05324E-05/9,11E05| 0 | 2605 | *F g 2
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EP- kg P-Aq. | 3,6E-07 |1,93E-08|2,06E-08] 0 |7,48E-10(6,12E-09] 0 |7,76E-09|6,05E-00|3.46E-08) 0 |7,61E-09| S:66F- | -319E- | 251
freshwater 10 08 08
EP-marine | kg N-Aq. | 1,24E-04|4,74E-06(343E-06| 0 [1,69E-06| 15E-06 | 0 |6,22E-06|485E-06|278E-05| 0 |6,11E-06| o0 | OOTE | -S40
BP-  |molN-Aq. [1,38E-03 |5,59E-05| 3,8E:05| 0 |1,86E-05|1,77E-05| 0 |6,89E-05|5,37E-05(3,06E-04| 0 |6,72E-05| ~1:23E- | -7.98E- | -6,25E-
terrestrial 06 05 05
kg
POCP NMVOC- |3,31E-04|1,15E-059,21E-06| 0 |5,07E-06[3,65E-06| 0 [1,71E-05|134E-05(8.49E-05| 0 |1,87E-05| 075 | ~1,08E- | 1,926
Aq.
- 1326~ | 1,03E-
ADPE kg Sb-Aq. |2,15E-08|121E-09|542E-10| 0 |468E-11(3,82E10| O [3,06E-09|2,38E-09(9.86E-10( 0  |27E-10]3,32E-11 T2 o
ADPF MJ | 29E+00 [9.31E-02|7.05E02| 0 |361E-03295E-02) O | 5E02 |39E02| 2601 | 0 |44E02| O03F | 9OCE | TOIE
m3 Welt- -4,56E- | -2,28E- | -1,78E-
WDP Aq.  [8.33E-03|508E-05101E-02] 0 |[197E-06|161E-05 0 |4,64E-04|362E-04|173E:03) 0 [381E-04] 420 po -
entzogen

GWP = Globales Erwarmungspotenzial; ODP = Abbaupotenzial der stratospharischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotenzial von Boden und
Wasser; EP = Eutrophierungspotenzial; POCP = Bildungspotenzial fiir tropospharisches Ozon; ADPE = Potenzial fur die Verknappung von abiotischen
Ressourcen — nicht fossile Ressourcen (ADP — Stoffe); ADPF = Potenzial fiir die Verknappung abiotischer Ressourcen — fossile Brennstoffe (ADP —
fossile Energietrager); WDP = Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer)

Indikator| Einheit |A1-A3| A4 A5 B1 C1 C2 | C3 | C31 | C32| C4 | C41 | C4/2 D D1 D/2
PERE MJ  |5,04E-01/1,03E-02|2,57E-02| O |[399E-04(3,27E-03| O |6,98E-03|544E-03|351E-02| 0 |7,71E-03 '2'825 '6'§§E' -4,9E-02
PERM MJ  |9,59E-03] 0 -g,ggE- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-2,05E- | -6,22E-

PERT MJ  |514E-01|103E-02|1,61E-02| 0 |3,99E-04/327E-03| 0 |(698E-03|544E-03|351E-02| 0 |7,71E-03| (] 02 |49E02
PENRE MJ  |2,9E+00|9,31E-02|7,05E-02| 0 |3,61E-03|2,95E-02| 0 | 5E-02 |3,9E-02 | 2E-01 0 |44E-02 '5'8§’E' -9,3;55 '7'335
PENRM MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENRT MJ  |2,9E+00|9,31E-02|7,05E-02| 0 |[361E-03|295E-02| O | 5E-02 |3,9E-02| 2E-01 0 |44E-02 '5'835 'g'gg’E' '7'335
SM kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |9,84E-01|7,67E-01
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RSF MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NRSF MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FwW m3 7,9E-04 |9,63E-06|2,49E-04| 0 |3,73E-07|3,05E-06/ 0 |1,45E-05(1,13E-05| 5,3E-05 0 1,17E-05 _6‘8;"5_ -7,2E-05 _5’825

PERE = Erneuerbare Primarenergie als Energietradger; PERM = Erneuerbare Primarenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total erneuerbare
Primarenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primarenergie als Energietrager; PENRM = Nicht-erneuerbare Primarenergie zur stofflichen Nutzung;
PENRT = Total nicht erneuerbare Primarenergie; SM = Einsatz von Sekundéarstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundarbrennstoffe; NRSF = Nicht-
erneuerbare Sekundarbrennstoffe; FW = Nettoeinsatz von Suflwasserressourcen

Indikator| Einheit |A1-A3| A4 A5 | B1 C1 C2 | C3 | C31 | C32| C4 |C41 | C4/2 D D1 D/2
HWD kg  |8/44E-10|4,53E-12|2,88E-11| 0 |[1,76E-13|1,44E-12] 0 |[1,06E-11|8,24E-12|5,02E-11| 0  |1,11E-11]-4,77E-12)-1,36E-10|-1,07E-10
NHWD kg |3.48E-02|1,57E-05(207E-02| 0 |6,1E-07 |499E-06| O |1,49E-05|1,16E-05| ' ;r%zoE 0 |2,23E-01|-2,87E-06|-6,43E-05|-5,08E-05
RWD kg  [4,65E-05|1,48E-07|1,57E-06| 0 |574E-09|4,7E-08| 0 |[3,91E-07|3,05E-07|2,07E-06| 0  |4,56E-07|-1,83E-07|-5,29E-06|-4,17E-06
CRU kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MFR kg 0 0 0 0 0 0 0 1;%10'5 7,91E-01| 0 0 0 0 0 0
MER kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EEE mJ 0 0 1,2E-03| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EET MJ 0 0 [2,82E-03] © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HWD = Gefahrlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefahrlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall; CRU = Komponenten fir
die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe fir die Energieriickgewinnung; EEE = Exportierte Energie — elektrisch; EET =
Exportierte Energie — thermisch

Indikator| Einheit |A1-A3| A4 A5 | B1 C1 C2 | C3 | C31|C32| C4 | C4l1| C4/2 D D/1 D/2
PM Krankheitsfélle|7,562E-09(1,01E-10|{1,87E-10| 0 |1,97E-10|3,18E-11| 0 |2,64E-10|2,06E-10|1,35E-09 0 2,98E-10 _2’122E_ -6E-10 _4’$gE_
IR kBq U235-Aqg. |5,63E-03|1,56E-05|1,96E-04| 0 |6,06E-07|4,95E-06| O |4,11E-05|3,21E-05|2,36E-04 0 5,19E-05 _1‘825 _S’SEE_ _4’3235
ETP-fw CTUe 2,1E+00 (7,23E-02| 5E-02 0 |2,81E-03|2,29E-02| 0 |3,86E-02(3,01E-02|1,15E-01 0 2,54E-02 -7,325 _5’835 _3’8255
-1,76E- | -1,39E-
HTP-c CTuh 4E-11 |1,44E-12/1,05E-12| O |5,68E-14|4,57E-13| 0 |8,38E-13|6,54E-13|2,73E-12 0 6E-13 |-5,4E-14 12 12
-1,94E- -3,32E-
HTP-nc CTuh 1,88E-09|6,07E-11(4,77E-11| 0 |2,39E-12|1,92E-11| 0 |2,94E-11|2,29E-11|1,05E-10 0 2,32E-11 12 -4,2E-11 1
-1,34E- -4,87E-
SQP SQP 9,71E-01| 6,2E-02 | 2,5E-02 0 |24E-03 [1,96E-02| 0 |2,14E-02|1,67E-02| 5,7E-02 0 1,25E-02 03 -6,2E-02 02

PM = Potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen; IR = Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235;
ETP-fw = Potenzielle Toxizitatsvergleichseinheit fiir Okosysteme; HTP-c = Potenzielle Toxizitatsvergleichseinheit fir den Menschen (kanzerogene
Wirkung); HTP-nc = Potenzielle Toxizitatsvergleichseinheit fir den Menschen (nicht kanzerogene Wirkung); SQP = Potenzieller Bodenqualitatsindex

Einschrankungshinweis 1 — gilt fir den Indikator 'Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235'.

Diese Wirkungskategorie behandelt hauptsachlich die mégliche Wirkung einer ionisierenden Strahlung geringer Dosis auf die
menschliche Gesundheit im Kernbrennstoffkreislauf. Sie berticksichtigt weder Auswirkungen, die auf mégliche nukleare Unfalle und
berufsbedingte Exposition zurtickzuflihren sind, noch auf die Entsorgung radioaktiver Abfélle in unterirdischen Anlagen. Die potenzielle
vom Boden, von Radon und von einigen Baustoffen ausgehende ionisierende Strahlung wird ebenfalls nicht von diesem Indikator
gemessen.

Einschrankungshinweis 2 — gilt fir die Indikatoren: 'Potenzial fur die Verknappung abiotischer Ressourcen - nicht fossile Ressourcen’,
'Potenzial fir die Verknappung abiotischer Ressourcen - fossile Brennstoffe', "Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer)', 'Potenzielle
Toxizitatsvergleichseinheit fiir Okosysteme', 'Potenzielle Toxizitatsvergleichseinheit fiir den Menschen - kanzerogene Wirkung',
'Potenzielle Toxizitatsvergleichseinheit fir den Menschen - nicht kanzerogene Wirkung', 'Potenzieller Bodenqualitatsindex".

Die Ergebnisse dieser Umweltwirkungsindikatoren missen mit Bedacht angewendet werden, da die Unsicherheiten bei diesen
Ergebnissen hoch sind oder da es mit den Indikatoren nur begrenzte Erfahrungen gibt.

Diese EPD wurde mit einem Software-Tool erstellt.

Literaturhinweise
Allgemeine Anleitung zum IBU-EPD-Programm Anforderungen an den Projektbericht nach EN 15804+A2:2019.
Die Erstellung von Umwelt-Produktdeklarationen Version 2.1, Version 1.4, 2024-04. Institut Bauen und Umwelt e.V.
2022-10. Institut Bauen und Umwelt e.V. (Hrsg.) unter
https://ibuepd.com/ (Juni 2023). PCR Teil B: Mineralische Werkmortel

Produktkategorie- Regeln fiir gebaudebezogene Produkte und
PCR Teil A Dienstleistungen, Teil B: Anforderungen an die EPD fiir
Produktkategorie-Regeln fiir gebdudebezogene Produkte und Mineralische Werkmortel, Institut Bauen und Umwelt e. V.,
Dienstleistungen, Teil A: Rechenregeln fiir die Okobilanz und Version von 2023/07
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Sphera LCA FE (ehemals GaBi)

Sphera LCA For Experts (ehemals GaBi Software System) mit
den zugehdrigen Datenbanken Managed LCA Content MLC
(ehemals GaBi Datenbanken), Sphera Solutions GmbH. CUP
Version: 2024.1. University of Stuttgart, Leinfelden
Echterdingen, MLC Datendokumentation unter
https://Icadatabase.sphera.com/

Normen

EN 1971

DIN EN 197-1:2011-11, Zement - Teil 1: Zusammensetzung,
Anforderungen und Konformitatskriterien von Normalzement.
Deutsche Fassung EN 197-1:2011

DIN EN 13454-1:2005-01

Calciumsulfat-Binder, Calciumsulfat-Compositbinder und
Calciumsulfat-Werkmortel furr Estriche - Teil 1: Begriffe und
Anforderungen; Deutsche Fassung EN 13454-1:2004

DIN EN 14647:2006-01
Tonerdezement - Zusammensetzung, Anforderungen und
Konformitatskriterien; Deutsche Fassung EN 14647:2005

EN 12620
EN 12620:2008-07 Gesteinskornungen flr Beton; Deutsche
Fassung EN 12620:2002+A1:2008

EN 13139
EN 13139:2002-08 Gesteinskérnungen fir Mortel; Deutsche
Fassung EN 13139:2002

DIN EN 15167-1:2006-12

Huttensandmehl zur Verwendung in Beton, Mértel und
Einpressmortel - Teil 1: Definitionen, Anforderungen und
Konformitatskriterien; Deutsche Fassung EN 15167-1:2006

DIN EN 13813

DIN EN 13813:2003-01 Estrichmortel, Estrichmassen und
Estriche - Estrichmortel und Estrichmassen - Eigenschaften
und Anforderungen; Deutsche Fassung EN 13813:2002

DIN 18560
DIN 18560-2:2022-08 Estriche im Bauwesen - Teil 2: Estriche
und Heizestriche auf Dammschichten (schwimmende Estriche)

EN 15804

DIN EN 15804:2022-03, Nachhaltigkeit von Bauwerken -
Umweltproduktdeklarationen - Grundregeln fur die
Produktkategorie Bauprodukte; Deutsche Fassung EN
16804:2012+A2:2019 + AC:2021.

ISO 14025
DIN EN ISO 14025:2011--10, Umweltkennzeichnungen und -
Deklarationen - Typ lll Umweltdeklarationen - Grundsatze und
Verfahren.

1ISO 14040
DIN EN ISO 14040:2021-02, Umweltmanagement - Okobilanz
Grundsétze und Rahmenbedingungen.

1ISO 14044
DIN EN ISO 14044:2021-02, Umweltmanagement - Okobilanz
Anforderungen und Anleitungen.

1ISO 15686-1
ISO 15686-1:2011-05, Hochbau und Bauwerke - Planung der

Lebensdauer - Teil 1: Allgemeine Grundlagen und
Rahmenbedingungen.

ISO 15686-2

ISO 15686-2:2012-05, Hochbau und Bauwerke - Planung der
Lebensdauer - Teil 2: Verfahren zur Voraussage der
Lebensdauer.

1ISO 15686-3
ISO 15686-3:2002-08, Hochbau und Bauwerke - Planung der
Lebensdauer - Teil 3: Fremd- und Eigenlberwachung.

1ISO 15686-4

ISO 15686-4:2014-01, Hochbau - Planung der Lebensdauer
Teil 4: Planung der Lebensdauer unter Verwendung von
Gebéaudeinformationen.

1ISO 15686-5

ISO 15686-5:2017-07, Hochbau und Bauwerke - Planung der
Lebensdauer - Teil 5: Kostenberechnung flr die
Gesamtlebensdauer.

1ISO 15686-7

ISO 15686-7:2017-04, Hochbau und Bauwerke - Planung der
Lebensdauer - Teil 7: Leistungsbewertung fir die Riickmeldung
von Daten Uber die Nutzungsdauer aus der Praxis.

ISO 15686-8

ISO 15686-8:2008-06, Hochbau und Bauwerke - Planung der
Lebensdauer - Teil 8: Referenznutzungsdauer und Bestimmung
der Nutzungsdauer.

ISO/TS 15686-9

ISO/TS 15686-9:2008-12, Hochbau und Bauwerke - Planung
der Lebensdauer - Teil 9: Leitfaden fiir die Bewertung von
Lebensdauerdaten.

1ISO 15686-10

ISO 15686-10-10:2010-06, Hochbau und Bauwerke - Planung
der Lebensdauer - Teil 10: Wann die funktionale
Leistungsfahigkeit zu bewerten ist.

ISO/TR 15686-11
ISO/TR 15686-11:2014-08, Hochbau und Bauwerke - Planung
der Lebensdauer - Teil 11: Terminologie.

1ISO 16000-9

DIN EN ISO 16000-9:2008-04,
Innenraumluftverunreinigungen - Teil 9: Bestimmung der
Emission von fliichtigen organischen Verbindungen aus
Bauprodukten und Einrichtungsgegenstanden
Emissionsprifkammer- Verfahren.

1ISO 16000-11

DIN EN ISO 16000-11:2006-06,
Innenraumluftverunreinigungen - Teil 11: Bestimmung der
Emission von fllichtigen organischen Verbindungen aus
Bauprodukten und Einrichtungsgegenstanden.

Weitere Literatur

AgBB

Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten
(AgBB): Anforderungen an die Innenraumluftqualitat in
Gebauden: Gesundheitliche Bewertung der Emissionen von
flichtigen organischen Verbindungen (VVOC, VOC und SVOC)
aus Bauprodukten. Stand Juni 2021.

AVV
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Abfallverzeichnis-Verordnung vom 10. Dezember 2001 (BGBI. |
S. 3379), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 30.
Juni 2020 (BGBI. | S. 1533) geandert worden ist.

BBS

Bundesverband Baustoffe — Steine und Erden (bbs) e.V. u.a.
(Hrsg.): Mineralische Bauabfalle Monitoring 2018. Bericht zum
Aufkommen und zum Verbleib mineralischer Bauabfalle im Jahr
2018. Berlin, 2021.

BBSR

BBSR Bundesinstitut fur Bau-, Stadt- und Raumforschung:
Nutzungsdauern von Bauteilen fiir Lebenszyklusanalysen nach
Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB), Stand
24.02.2017.

DepV

Deponieverordnung vom 27. April 2009 (BGBI. | S. 900), die
zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 9. Juli 2021 (BGBI. |
S. 2598) geandert worden ist.

EAK-Abfallschliissel

Verordnung zur Einfuhrung des Europaischen Abfallkatalogs
(EAK-Verordnung EAKV) vom 13. September 1996 (BGBI. | S.
1428) BGBI. IIl/FNA 2129-27-2-6, geandert durch Art. 8
Verordnung zur Umsetzung des Europaischen
Abfallverzeichnisses vom 10. 12. 2001 (BGBI. | S. 3379).

ECHA-Liste

European Chemicals Agency (ECHA): Liste der fir eine
Zulassung in Frage kommenden besonders
besorgniserregenden Stoffe (en: Substances of Very High
Concern — SVHC), veroffentlicht gemaR Artikel 59 Absatz 10

der REACH-Verordnung (14.06.2023).

EG-Sicherheitsdatenblatt
Verfugbar auf der Internetseite der jeweiligen Mitgliedsfirma des
VDPM.

Industrieverband Werktrockenmartel e.V. (WTM)
Verbandsinterne Studie 'Okologische Aspekte von
Werktrockenmortel', Stand Januar 2000 (unverdéffentlicht).

Kommissionsentscheidung 94/611/EG

Entscheidung der Kommission vom 9. September 1994 zur
Durchfiihrung von Artikel 20 der Richtlinie 89/106/EWG Ulber
Bauprodukte (94/611/EG).

Okobilanz

Vergleichende Okobilanz: Mauerwerk mit mineralischem Mértel
und Mauerwerk mit PU-Schaum-Verklebung nach /SO 14040
und ISO 14044; durchgeflhrt im Auftrag des VDPM (ehemals
IWM); IBP Fraunhofer Institut fir Bauphysik,
Stuttgart/Holzkirchen 2008.

SAF

SAF Fachverband der Stuckateure fir Ausbau und Fassade
Baden-Wiurttemberg e.V. (Hrsg.): Richtlinie
"Fassadensockelputz/Auenanlagen”, 3. Auflage 2013.

Strahlenschutz 112

Europaische Kommission: Strahlenschutz 112
"Strahlenschutzgrundsatze zur natirlichen Radioaktivitat von
Baumaterialien", Luxemburg: Amt fur Veréffentlichungen der
Europaischen Union, 2000.
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Programmbhalter

Institut Bauen und Umwelt e.V.
Hegelplatz 1
10117 Berlin
Deutschland

+49 (0)30 3087748- 0
info@ibu-epd.com
www.ibu-epd.com

O sphera

Ersteller der Okobilanz

Sphera Solutions GmbH
HauptstraBe 111- 113

70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

+49 711 341817-0
info@sphera.com
www.sphera.com
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Inhaber der Deklaration

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mihleneschweg 6

49090 Osnabriick
Deutschland

+49 541 601 00
info@sievert.de
www.sievert.de
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