BAU

PROBAU Extra Kleber plus 200ml

Hochwertige I6semittelfreier Qualitatskleber auf Acryldispersionsbasis flr den Innenbereich.

Verwendungszweck:
PROBAU Extra Kleber plus eignet sich zum Kleben von Sockelleisten, Gips, Span-, Gipskarton-, Polystyrol-
und Faserzementplatten.

Verarbeitung:

Die Verschlusskappe abziehen.

Die Sicherungslasche herausbrechen.

Den Dosierkopf bis zum gewtinschten Druck in Richtung MAX drehen

Dosierhebel zum Auspressen des Materials driicken

Nach Gebrauch in Richtung MIN drehen. Eventuell vorhandene Produktreste von der Disenspitze
entfernen und die Verschlusskappe aufsetzen.

aRrwN=

Klebstoff in gleichmaRig dicken Strangen oder Tupfen auftragen. Klebstoff immer an den Eckpunkten und
entlang der Rander auftragen. Bei der Flachenverleimung den Kleber diinn und gleichmaRig auf einer Seite,
z. B. mit einer Zahnspachtel auftragen. Material direkt montieren und fest andriicken oder anklopfen. Evitl.
abstiitzen bzw. fixieren. Niedrige Temperaturen und nasse Untergriinde verzogern die Aushartung. Wegen
der Vielzahl von Anwendungsmaéglichkeiten sind Vorversuche grundsatzlich erforderlich. Uberschiissigen
Klebstoff sofort entfernen. Ausgehartete Klebstoffmassen kdnnen nur noch mechanisch entfernt werden.
Gleiches gilt fir Werkzeuge.

Untergrund:

Staub, loses Material, Tapeten, Fett, Wachs und nicht haftende Anstriche grindlich vom Untergrund
/Haftflachen entfernen. Glatte Flachen aufrauen, stark saugende Untergrinde, wie z. B. Putz, Beton,
Porenbeton usw., mit einer Mischung aus 1/5 Klebstoff/\WWasser vorbehandeln.

Hinweis: Damit das Ausharten des Klebstoffs gewahrleistet werden kann, muss entweder der Untergrund
oder das zu verklebende Material saugfahig sein. Haftungsabweisende Kunststoffe wie z.B. Polyethylen,
Teflon und bitumenhaltige Untergriinde sind als Haftgrund ungeeignet.

Verarbeitungstemperaturen:
+5°C bis +40°C (optimal +5°C bis +20°C).

Temperaturbestandigkeit:
ca. -20°C bis +80°C.

Max. Endfestigkeit:
nach ca. 72 Stunden

Anfangshaftung:
ca. 150 kg/m?

Brandverhalten:
Klasse E

Normen und Priifungen:
GEV-Emicode EC 1plus
Weitere Informationen zur Leistungserklarung unter www.probau.eu
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PROBAU Extra Kleber plus 200ml

Lagerung:
Kunhl, trocken, frostfrei

Mindesthaltbarkeitsdatum:
In ungedffneter Originalverpackung 24 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Stempelaufdruck.

Gebinde:
200ml Pressure Pack

Farbtone:
weild

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste kénnen bei den 6rtlichen Problemmiill-
Entsorgungsstellen abgegeben werden. AVV-Abfallschlissel 080410

Inhaltsstoffe:
Kann Spuren von Isothiazolinonen enthalten. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung unter
Service-Hotline: +49 541 601-601. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Sicherheitshinweise:

Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten. Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung

oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze, heifen
Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht
durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht
Temperaturen tber 50 °C /122 °F aussetzen. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Sicherheits-
datenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Hinweis:
Fir anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung ibernommen.
Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Priifungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden
Anwendungsfall Gbertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzufihren.
Technische Anderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Ubrigen gelten unsere
allgemeinen Geschéaftsbedingungen.

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Miihleneschweg 6 49090 Osnabriick
Tel.: 0541 601- 00

info@sievert.de

www.sievert.de

Weitere Auskiinfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462
Produktdatenblatter unter sievert.de/tec-doc-probau
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