BAU

PROBAU PMAC Maler- Acryl plus 310 mi

Hochwertiger, elastoplastischer und einkomponentiger Fugendichtstoff auf Acryldispersionsbasis, flir den
Innen- und AuRenbereich mit schneller Trocknung.
Das Produkt ist ohne Zusatz von Phthalaten und sehr emissionsarm.

Verwendungszweck:

Zum Schlieen von Rissen und zur Abdichtung von Fugen mit geringer Dehnungsbelastung zwischen Beton,
Mauerwerk, Putz, lackiertem Holz. Besonders geeignet flir Fugen zwischen Treppe und Wand, Decke und
Wand, Fensterbankanschlissen und Gasbetonkonstruktionen.

Verarbeitung:

Kappe am oberen Kartuschenende vor dem Gewinde aufschneiden. Kartuschenspitze aufschrauben und
entsprechend der Fugenbreite schrag abschneiden. PROBAU Maler- Acryl plus kann mit einer
Handpresspistole oder Druckluftpistole verarbeitet werden. Fugendichtstoff hohlraumfrei in die Fuge
einspritzen. Tiefere Fugen mit geeignetem Schaumstoffmaterial hinterflllen. Der Acryl-Dichtstoff kann vor
einer Hautbildung mit einem geeigneten Werkzeug geglattet werden. Niedrige Temperaturen und nasse
Untergriinde verzégern die Aushartung. Uberschiissigen Dichtstoff und Klebbander sofort nach dem Glatten
entfernen. Glattwerkzeug reinigen. Ausgehartete Fugenmassen kdnnen nur noch mechanisch entfernt
werden.

Hinweise: Nicht geeignet fir Unterwasser- und Dehnungsfugen. Nicht bei Regen oder nassen Untergriinden
anwenden. Mit den meisten Farben (Eigenprifung erforderlich) nach vollstandiger Aushartung des Materials
Uberstreichbar. Nicht geeignet fir Marmor- und Naturstein.

Untergrund:

Staub, loses Material, Tapeten, Fett, Wachs und nicht haftende Anstriche grindlich vom Untergrund
/Haftflachen entfernen. Glatte Flachen aufrauen, stark saugende Untergrinde, wie z. B. Putz, Beton,
Porenbeton usw., mit einer Mischung aus 1/3 Acryl/Wasser vorbehandeln.

Hinweis: Haftungsabweisende Kunststoffe wie z.B. Polyethylen, Teflon und bitumenhaltige Untergriinde
sind als Haftgrund ungeeignet. Keine Haftung auf Glas und Metall.

Verbrauch:
Ausreichend flr ca. 8-9 m bei einer 6 x 6 mm breiten und tiefen Fuge.

Verarbeitungs- / Aushartungszeiten,- temperaturen:
+5°C bis +40°C (optimal +5°C bis +20°C). Aushartung: 1-2 mm/pro Tag (durch Abgabe von Wasser)

Hautbildungszeit:
Ca. 10 Minuten

Temperaturbestandigkeit:
ca. -25°C bis +80°C.

Zulassige Gesamtverformung:
12,5 %

Brandverhalten:
Klasse E

Normen und Prifungen:
Gepruft nach EN 15651 — Teil 1: F-INT-EXT 12,5 P
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PROBAU PMAC Maler- Acryl plus 310 mi

Zertifiziert nach RAL-ZU 123 Blauer Engel; GEV-Emicode EC 1plus;

Lagerung:
Kunhl, trocken, frostfrei

Mindesthaltbarkeitsdatum:
In ungedffneter Originalverpackung 24 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Stempelaufdruck.

Gebinde:
310ml Kartusche

Farbtone:
weild

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste kdnnen bei den ortlichen Problemmiill-
Entsorgungsstellen abgegeben werden. AVV-Abfallschlissel 080410

Inhaltsstoffe:
Enthalt Isothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung unter Service-Hotline:
+49 541 601-601. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in Hande von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung und Trocknung griindlich Liften. Essen,
Trinken und Rauchen wahrend der Verarbeitung vermeiden. Bei Berihrung mit den Augen oder der Haut
sofort griindlich mit Wasser abspiilen. Nicht fiir Lebensmittel- oder Trinkwasserbereiche geeignet.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Hinweis:

Masse solange vor Auswaschungen schiitzen, bis sie im Oberflachenbereich abgebunden ist.
Fir anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung Gbernommen.
Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prifungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden
Anwendungsfall Gbertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzufihren.
Technische Anderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Ubrigen gelten unsere
allgemeinen Geschéaftsbedingungen.

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Miihleneschweg 6 49090 Osnabriick
Tel.: 0541 601- 00

info@sievert.de

www.sievert.de

Weitere Auskiinfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462
Produktdatenblatter unter sievert.de/tec-doc-probau
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