M 10

Mauermortel

quick-mix

'DIN EN 998-2

M10 gem- 12
Ml gem. DIN 20000 ;

m zur Erstellung von tragendem und nicht tragendem Mauerwerk
® nicht geeignet fir hochwarmedammendes Mauerwerk
® fiir auBen und innen

m witterungsbesténdig

B frost- und wasserbesténdig nach Erhartung
B eingestelltes Wasserriickhaltevermégen

m |eichte Verarbeitung

® Brandverhalten A1 - nicht brennbar

m gute Schallddmmung

®m hochwertige Bindemittel gemaB DIN EN 197-1 sowie DIN EN 459-1
m gestufte Gesteinskérnung gemas DIN EN 13139
m Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs- und Produkteigenschaften

Beschaffenheit / ® Der Untergrund muss trocken, tragfahig, sauber, frostfrei und zur Aufnahme von Mértel geeignet sein.
Priifungen
Vorbereitung B Mauersteine missen trocken, saugféhig, frostfrei und frei von haftvermindernden Rickstanden sein.

® Stark saugende Mauersteine vornéssen.
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VERARBEITUNG

Temperatur

® Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter
+5 °C und bei zu erwartendem Nachtfrost sowie Uber +30 °C, direkter Sonneneinstrahlung, stark er-
warmten Untergriinden und/oder starker Windeinwirkung.

Anmischen / Zuberei-
tung / Aufbereitung

B Bei maschineller Verarbeitung: Wasserzulauf auf verarbeitungsféahige Konsistenz einstellen.

B Trockenmortel im Durchlauf-, Freifall- oder Zwangsmischer mit sauberem Wasser maximal 2 bis 3 Minu-
ten konsistenzgerecht anmischen.

B Beim héandischen Anmischen zunéchst die bei den technischen Daten angegebene Wassermenge in ein
sauberes GefaB vorlegen und danach Trockenmortel einstreuen. Sauberes Leitungswasser verwenden.

® Material mit einem geeigneten Riuhrwerk homogen und knollenfrei anmischen, kurz ruhen lassen und
anschlieBend, ggf. bei weiterer Wasserzugabe, nochmals aufriihren und Konsistenz verarbeitungsge-
recht einstellen.

® Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermischen.

Verarbeitung

® Mortel mit der Kelle in gewiinschter Schichtdicke auf dem Mauerwerk auftragen, Steine versetzen und
Uberstehenden Mértel abstreifen. Auf vollfugiges Vermauern ist zu achten. Evtl. vorhandene Moértelta-
schen verfiillen.

Verarbeitbare Zeit

® ca. 2 - 3 Stunden

® Bereits angesteifter Mortel darf nicht mehr mit zusatzlichem Wasser verdiinnt, aufgemischt oder weiter
verarbeitet werden.

B Zeitangaben beziehen sich auf +20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Trocknung / Erhédrtung

m Das frische Mauerwerk ist vor ungiinstigen Witterungseinfllissen wie sehr hohen und tiefen Tempera-
turen, Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung sowie vor Schlagregeneinwirkung zu schitzen (z. B.
durch Abhangen mit Folie).

B Nach Fertigstellung oder bei Arbeitsunterbrechung ist das Mauerwerk durch geeignete MaBnahmen,
wie z. B. Abdecken der Mauerkronen, vor Schlagregen und Feuchtigkeit zu schitzen.

Werkzeugreinigung

® Werkzeuge und Gerate sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

LIEFERFORM

Artikel GebindegroBe Artikelnummer
M 10 25 kg/Sack 21506

M 10 lose im Silo 76001

Lieferformen sind regional unterschiedlich und nicht in allen Standorten verfiigbar.

LAGERUNG

® Sackware auf Paletten trocken und sachgerecht lagern.

VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

® Verbrauch: je nach Steinformat
m Ergiebigkeit: ca. 16 | Nassmortel pro 25 kg/Sack
B Ergiebigkeit: ca. 640 | Nassmortel pro t
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TECHNISCHE DATEN

Produkttyp Normalmauermortel

Druckfestigkeit M10 gemas DIN EN 998-2
Mortelgruppe NM IIl gemaB DIN 20000-412

Kérnung 0-4mm

Wasserbedarf ca. 3,5 | pro 25 kg/Sack
Verbundfestigkeit / Haftscherfestigkeit > 0,10 N/mm?

Chloridgehalt <0,1 M.-%

Brandverhalten A1 (nicht brennbar) gemas DIN EN 13501
Wasserdampfdurchldssigkeit p 15/35 (Tabellenwert EN 1745)
Warmeleitfahigkeit A, fiir P=50% < 0,82 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745)
Wérmeleitfahigkeit A, , . fiir P=90% < 0,89 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgeméaBer Anwendung geeignet

fur stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anh. B

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlagigen Prifnormen und Anwen-
dungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind maéglich.

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Sicherheit ® Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schiitzen. Bei Beriih-
rung grundsétzlich mit Wasser abspulen. Bei Augenkontakt unverzlglich einen Arzt aufsuchen.
® Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE ® ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Entsorgung B Entsorgung entsprechend der behdérdlichen Vorschriften.
® Verpackung vollstandig entleeren und dem Recycling zufiihren.
® Ausgehdrtetes Produkt unter Beachtung der értlichen behdrdlichen Bestimmungen entsorgen. Nicht
in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung des ausgeharteten Produkts wie Betonabfalle und
Betonschlamme. Abfallschliissel nach Abfallverzeichnis-Verordnung in Abhangigkeit von der Herkunft:
17 01 01 (Beton) oder 10 13 14 (Betonabfélle und Betonschlamme).

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben,
wenden Sie sich bitte an unseren zustandigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Durch die
Verwendung natlrlicher Rohstoffe kdnnen die angegebenen Werte und Eigenschaften Schwankungen unterliegen. Alle Angaben beruhen
auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewdhnlichen
Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Uberprufung der Eignung des
Produkts fiir den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewahr fur die Allgemeinglltigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unter-
schiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Anderungen im Rahmen produkt- und anwendungs-
technischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gultigen Normen und Richtlinien sowie
technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frihere Ausgaben ihre
Giiltigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.
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