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REPARATORMORTEL
—

zum Mauern, Putzen und Ausbessern

fur statisch nicht relevante Betonarbeiten

Ausgleichs- und Sockelputz

als Unterputz fur Fliesen und schwere Wandbeléage

nicht geeignet fur hochwarmedammende Untergriinde

Spritzbewurf auf Mauerwerk

Ansetz- und Verlegemortel (Dickbettmortel) fur Fliesen und Platten
Mauermértel fur statisch hoch belastetes Mauerwerk

zum Setzen von Randsteinen, Pfahlen o. &.

zum Setzen von Badewannen im Sanitarbereich, Verflllen von Turzargen
zum Vermorteln von Rohren bzw. Rohrleitungen

Reparaturbeton fiir Betonflachen, Treppenstufen usw. im statisch nicht relevanten Bereich
nicht geeignet als Beton fiir Bauteile mit statisch relevanten Anforderungen
als Estrich im Verbund fiir kleinere Flichen bis max. 3 m?

B fir innen und auBen

B vielseitig verwendbar

B mineralisch

® hohe Festigkeit

m frost- und wasserbestandig nach Erhartung
m hoch feuchtigkeitsbesténdig

® Brandverhalten A1 - nicht brennbar

B Grauzement gemaB DIN EN 197-1

m gestufte Gesteinskdrnung gemaB DIN EN 13139

® Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs- und Produkteigenschaften
m gltelberwacht
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UNTERGRUND

Geeignete Untergriinde

Normalbeton

Betonsteinmauerwerk

normales und schweres Mauerwerk
Mischmauerwerk

Beschaffenheit /
Prifungen

Der Untergrund muss trocken, sauber, trag- und saugfahig, frei von haftmindernden Rickstéanden,
Trennmitteln, Ausblihungen und Sinterschichten sein.

Vorbereitung

m Stark saugende Untergriinde sind rechtzeitig, gegebenenfalls Tage vorher, vorzunassen.
m Betonuntergriinde mit einer geeigneten mineralischen Haftbriicke im Kammbettverfahren vorbereiten.

VERARBEITUNG

Temperatur

® Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter
+5 °C und bei zu erwartendem Nachtfrost sowie Uiber +30 °C, direkter Sonneneinstrahlung, stark er-
wérmten Untergriinden und/oder starker Windeinwirkung.

Anmischen / Zuberei-
tung / Aufbereitung

B Das Material ist ausschlieBlich fur die Handverarbeitung geeignet.

m Nicht geeignet flr die Verarbeitung mit Putzmaschinen.

B Beim héandischen Anmischen zunéchst die bei den technischen Daten angegebene Wassermenge in ein
sauberes GefaB vorlegen und danach Trockenmortel einstreuen. Sauberes Leitungswasser verwenden.

® Material mit einem geeigneten Rihrwerk homogen und knollenfrei anmischen, kurz ruhen lassen und
anschlieBend, ggf. bei weiterer Wasserzugabe, nochmals aufriihren und Konsistenz verarbeitungsge-
recht einstellen.

B Trockenmortel im Durchlauf-, Freifall- oder Zwangsmischer mit sauberem Wasser maximal 2 bis 3 Minu-
ten konsistenzgerecht anmischen.

® Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermischen.

Verarbeitung

® Material bei einlagiger Verarbeitung in 10 - 15 mm Schichtdicke auftragen.

B Die Mindestschichtdicke als Unterputz betragt 10 mm.

m Auf stark oder unterschiedlich saugenden Untergriinden in zwei Arbeitsgdngen zweischichtig nass in
nass arbeiten.

® Auf Mischmauerwerken oder bei stark wechselnden Putzdicken oder Putzdicken > 15 mm mehrlagig
arbeiten.

® Bei mehrlagiger Arbeitsweise Zwischenstandzeiten von 1 Tag pro mm Auftragsdicke einhalten.

m Die jeweils letzte Lage nach ausreichender Oberflachenfestigkeit mit geeignetem Werkzeug, z. B. Git-
terrabott, vollflachig griindlich aufrauen.

Verarbeitbare Zeit

® ca. 2 Stunden

B Bereits angesteifter Mortel darf nicht mehr mit zuséatzlichem Wasser verdiinnt, aufgemischt oder weiter
verarbeitet werden.

B Zeitangaben beziehen sich auf +20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Trocknung / Erhdrtung

® Vor zu schnellem Wasserentzug durch Sonne, Wind oder Zugluft schitzen.

Nachfolgende
Beschichtung / Uberar-
beitbarkeit

® Das Produkt ist als Unterputz zur Verlegung von keramischen Fliesen und Platten mit einem Flachenge-
wicht bis zu 50 kg/m? inkl. Kleber geeignet.

m Als Oberputze kdnnen mineralische Edelputze und organisch gebundene Putze, wie Silikat-, Silikon-
harz- oder Dispersionsputze aufgebracht werden.

B Ein Anstrich ist mit Silikat-, Silikonharz- und Dispersionsfarben als Grund- und Deckanstrich mdglich.

Werkzeugreinigung

® Werkzeuge und Geréte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise

B Bei der Verwendung als Mauermdértel sind die einschldgigen Normen zu beachten.

B |n Innenrdumen Heizung mit langsam steigender Raumtemperatur in Betrieb nehmen.

B Angrenzende Flachen und Bauteile (z. B. Fenster, Fensterbédnke usw.) sorgfaltig abdecken. Verunreini-
gungen sofort mit Wasser abwaschen.
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LIEFERFORM

Artikel GebindegroBe Artikelnummer
UNI-M 25 kg/Sack 29405
LAGERUNG

® Sackware auf Paletten trocken und sachgerecht lagern.
® |m verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate ab Herstelldatum lagerféhig.

VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

® Ergiebigkeit: ca. 16 | Nassmortel pro 25 kg/Sack

® Die Verbrauchsmenge ist abhangig von der Beschaffenheit des Untergrunds und des Auftragsverfahrens. Genauen Wert durch Probe-

auftrag am Objekt ermitteln.

TECHNISCHE DATEN

Produkttyp Normalmauermértel
Druckfestigkeit M 15 gemas DIN EN 998-2
Mortelgruppe NM IIl gem&B DIN 20000-412
Kérnung 0-4mm

Wasserbedarf ca. 4,6 | pro 25 kg/Sack
Verbundfestigkeit / Haftscherfestigkeit = 0,11 N/mm?
Chloridgehalt <0,1 M.-%

Brandverhalten

A1 (nicht brennbar) gemas DIN EN 13501

Wasserdampfdurchlassigkeit p

15/35 (Tabellenwert EN 1745)

Warmeleitfahigkeit \ fiir P=50%

10,dry,mat.

< 0,82 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745)

Warmeleitfahigkeit A fiir P=90%

10,dry,mat.

< 0,89 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745)

Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)

Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgeméaBer Anwendung geeignet
fur stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anh. B

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlagigen Prifnormen und Anwen-

dungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind méglich.
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SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Sicherheit B Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schiitzen. Bei Beriih-
rung grundsétzlich mit Wasser abspulen. Bei Augenkontakt unverzlglich einen Arzt aufsuchen.
® Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE ® ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Entsorgung B Entsorgung entsprechend der behdérdlichen Vorschriften.
® Verpackung vollstandig entleeren und dem Recycling zufiihren.
m Ausgehértetes Produkt unter Beachtung der értlichen behérdlichen Bestimmungen entsorgen. Nicht
in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung des ausgehérteten Produkts wie Betonabfalle und
Betonschlamme. Abfallschliissel nach Abfallverzeichnis-Verordnung in Abhangigkeit von der Herkunft:
17 01 01 (Beton) oder 10 13 14 (Betonabfélle und Betonschlamme).

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben,
wenden Sie sich bitte an unseren zustandigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Durch die
Verwendung natirlicher Rohstoffe konnen die angegebenen Werte und Eigenschaften Schwankungen unterliegen. Alle Angaben beruhen
auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewdhnlichen
Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Uberpr[]fung der Eignung des
Produkts fiir den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewahr fur die Allgemeingdltigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unter-
schiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Anderungen im Rahmen produkt- und anwendungs-
technischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gultigen Normen und Richtlinien sowie
technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frihere Ausgaben ihre
Giiltigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.
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