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Anwendungen

als Schutzanstrich fur Bodenflachen in Lagerhallen, Kellerbdden, Garagen usw.

Grundierung fiir kritische Untergriinde wie z. B. Gussasphaltestriche, Magnesiaestriche, Trockenestriche oder Holzuntergriinde
als Grundierung fir strasser PLAN Ausgleichsmassen

auf saugenden und nicht saugenden Untergriinden

zur Verbesserung des Haftverbundes

im Wand- und Bodenbereich

fur innen und auBen

Eigenschaften

 2-komponentig

m |6semittelfrei

B wasserverdinnbar
dampfdiffusionsoffen
abriebfest
chemikalienbesténdig
pigmentiert
osmosebestandig

Zusammensetzung

m Epoxidharzdispersion
m Fllstoffe
® Pigmente
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Untergrund

Geeignete Untergriinde

m beheizte und unbeheizte Untergriinde
m Zementestriche

m Trockenestriche

m Gussasphaltestriche

m Magnesit-Estriche

m Holzuntergriinde

m Beton

m quick-mix IB Stahl

Beschaffenheit / Priifungen

m Der Untergrund muss trocken, tragfahig, sauber, staubfrei sowie frei von haftmindernden Rickstanden, Trennmitteln, Aus-
blihungen und Sinterschichten sein.

m Die Haftzugfestigkeit des Untergrundes muss mindestens 1,5 N/mm? betragen.

m Die Belegereife des Untergrundes muss, abhéngig vom nachfolgenden Oberbelag, vor dem Grundieren erreicht sein.

Vorbereitung

m Haftungsmindernde Schichten und Verunreinigungen, z. B. Sinterschichten, Bindemittelanreicherungen, lose oder nicht
tragféhige Farbbeschichtungen, Kleberreste sowie Staub vollstédndig entfernen.

m Ggf. ist der Untergrund mechanisch durch Schleifen oder Kugelstrahlen vorzubereiten.

Verarbeitung

Temperatur

m Nicht verarbeiten und aushérten lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +8°C sowie Uber +30°C.

m \Wahrend der Verarbeitung und Trocknung muss die Untergrundtemperatur mindestens 3°C oberhalb der Taupunkttempera-
tur liegen.

Anmischen / Zubereitung / Aufbereitung

m Harterkomponente komplett in die Stammkomponente flieBen lassen.

= Mit langsam laufendem Ruihrwerk bei ca. 300 U/min mindestens 3 Minuten intensiv mischen.

m AnschlieBend in ein sauberes GeféB umtopfen und nochmals griindlich durchmischen.

m Bej einer Anwendung auf saugenden Untergriinden dem angemischten Material bis zu 20% sauberes Leitungswasser, als
Verdinnung, hinzugeben und nochmals griindlich durchmischen.
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Auftragen

m Produkt mit geeignetem Werkzeug, z. B. Rolle, Pinsel oder Moosgummischieber gleichméaBig im Kreuzgang auf den Unter-
grund auftragen und einarbeiten.

m Zum Erzielen einer gleichméBigen Oberflache sollte eine fir Epoxidharze geeignete Kurzflorrolle verwendet werden.

= Anwendung als Grundierung: Der erste Anstrich erfolgt bei nichtsaugenden Untergriinden unverdiinnt und bei saugenden
Untergriinden mit bis zu 20% sauberem Trinkwasser verdinnt als Voranstrich. Nach Durchtrocknung wird der zweite An-
strich unverdiinnt oder mit bis zu 20 % Wasser verdiinnt aufgetragen und mit strasser PLUS GQS Grober Quarzsand abge-
streut.

= Anwendung als Schutzanstrich: Der erste Anstrich erfolgt bei nichtsaugenden Untergriinden unverdiinnt und bei sau-
genden Untergriinden mit bis zu 20% sauberem Trinkwasser verdiinnt als Voranstrich. Nach Durchtrocknung wird der
zweite Anstrich unverdiinnt oder mit bis zu 20 % Wasser verdunnt aufgetragen. Zur Verbesserung der Rutschhemmung
kann der frisch aufgebrachte Schutzanstrich mit strasser PLUS GQS Grober Quarzsand abgestreut werden. Zur Erzielung
einer gleichméBigen Abschlussfarbe ist ein dritter Anstrich erforderlich, der im Abstand von 12 bis 24 Stunden nach dem 2.
Anstrich aufgebracht werden muss.

Verarbeitbare Zeit

m ca. 60 bis 80 Minuten

m Zeitangaben beziehen sich auf +20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit.

m Niedrige Temperaturen verlangern, hohe Temperaturen verkilrzen die verarbeitbare Zeit.

Trocknung / Erhédrtung

m Trocknungsdauer: ca.12 Stunden als Schutzanstrich, ca. 6 Stunden als Grundierung

m Die Trocknungsdauer ist abhangig von der Temperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit und der Saugféhigkeit des Unter-
grundes.

= Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchte verzdgern, hohe Temperaturen und/oder niedrige Luftfeuchte beschleu-
nigen die Trocknung.

m Die frisch grundierte Flache ist vor ungiinstigen Witterungseinfliissen, z. B. starker Sonneneinstrahlung, Frost, Niederschlag
usw. zu schitzen.

m Grundierte Flachen missen vor der Aufnahme von keramischen- oder Naturwerksteinbeldgen, Ausgleichsmassen, Ver-
bundabdichtungen o. &. vollstédndig durchgetrocknet und klebfrei sein.

» Uberschiissiger, loser Quarzsand ist nach der Trocknung der Grundierung durch geeignete MaBnahmen, z. B. Abfegen oder
Absaugen, zu entfernen.

m Mit strasser PRIM ESA Epoxidschutzanstrich beschichtete Flachen sind nach ca. 7 Tagen voll belast- und befahrbar.

Werkzeugreinigung
= Werkzeuge und Geréte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise
m Bei Einwirkung von UV-Strahlung muss bei dem Produkt allgemein mit einer gewissen Farbtonverdnderung, einem Glanz-
verlust und Kreidung gerechnet werden.

Lieferform

B 6 kg/Eimer (Komp. A: 5 kg; Komp. B: 1 kg)
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Lagerung

m Kihl, frostfrei und trocken im werksverschlossenen Originalgebinde lagern.
® Original verschlossen mindestens 12 Monate ab Herstelldatum lagerfahig.

Verbrauch

m Verbrauch: ca. 0,3 kg/m?, je Anstrich und Saugfahigkeit des Untergrundes

Technische Daten

Farbe steingrau

Dichte 1,55 g/cm?®

Verarbeitbare Zeit ca. 60 — 80 Minuten

Trocknungsdauer ca. 12 Stunden als Schutzanstrich, ca. 6 Stunden als Grundie-
rung

Begehbarkeit nach ca. 24 Stunden

Belastbarkeit nach ca. 5 bis 7 Tagen

Chemische Bestandigkeit in Anlehnung an EN 13529: Testbenzin, Dieseldl, destilliertes

Wasser, Kofa Grain 1,5 %ig und 10 %ig, Gille-Lésung, Propi-
onséaure 1,5 %ig und 10 %ig

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen bei +20°C und 60% relativer Luft-
feuchtigkeit nach einschlagigen Priifnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbe-
dingungen sind maoglich.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise

Sicherheit

m Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

m Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.strasser-systeme.de.

m Ausfihrliche Hinweise kdnnen der DGUV Regel 113-012 (bisher BG-Regel 227) "Tatigkeiten mit Epoxidharzen" der Berufs-
genossenschaften entnommen werden.

GISCODE
m RE1 (Epoxidharzprodukte, I6semittelfrei, sensibilisierend)

Entsorgung

m Verpackung vollsténdig entleeren und dem Recycling zuflhren.

m Flissige Produktreste kdnnen gemaB Abfallverzeichnis-Verordnung unter dem Abfallschllssel 08 01 11 (Farb- und Lackab-
félle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.
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Epoxidschutzanstrich und Grundierung

Allgemeine Hinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fra-
gen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zusténdigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Service-Hotline
Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf
die professionelle Anwendung und den gewohnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden
den Anwender nicht von eigener Uberpriifung der Eignung des Produkts fiir den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine
Gewahr fur die Allgemeingtiltigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und
Objektbedingungen ausgeschlossen. Anderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklun-
gen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die giiltigen Normen und Richtlinien sowie technischen
Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren friihere Ausgaben ihre
Gultigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.
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