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schnellerhartender flexibler Fugenmértel fiir alle Flie-
sen-, Platten- und Natursteinbelédge

m hochverformbarer flexibler Fugenmoértel

m mit effektiver kristalliener Wasserbindung

m aguch fur verfarbungsempfindliche Natursteinbelage
m wasser- und schmutzabweisend

CG 2 FWA geméB DIN EN 13888

origm

tubagTrass

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR']

Ist in folgenden Systemen enthalten:
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Anwendungen

® zum Ausfugen von geschliffenen, polierten oder gespaltenen Naturwerksteinbelégen, z. B. Marmor, Solnhofener Platten, Granit usw.

® zum Ausfugen von schwach oder nichtsaugenden keramischen Beldgen aus Steinzeug, Feinsteinzeug, Spaltplatten, Klinkerplatten, Beton-
werkstein, Glasbausteinen und -mosaik

B besonders geeignet fir schmale Fugen bei GroBformaten

® zum Ausfugen im Wohnbereich sowie Feucht- und Nassraumen

® fir Anwendungen auf Terrassen und Balkonen

® geeignet auf Wand-, FuBboden- und elektrischen Flachenheizungen

® fir Fugenbreiten von 2 — 12 mm

® im Wand- und Bodenbereich

® fUr innen und auBen
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Eigenschaften

m erflllt die Anforderungen CG 2 FWA gemaB DIN EN 13888 flr schnellabbindende zementére Fugenmértel mit besonders hoher Abriebbe-
sténdigkeit und verringerter Wasseraufnahme

sehr emissionsarm EC 178 gemé&B GEV-EMICODE

mit original tubag Trass

glatte Oberflache

leicht einzufugen und zu reinigen

verformungsfahig und spannungsabbauend

witterungs- und frostbestandig nach Erhartung

farbstabil

einschlammbar

sehr gutes Einfug- und Abwaschverhalten

gute Flankenhaftung

mineralisch

flexibel

schnellerhartend

wasser- und schmutzabweisend

verlangerte Lagerféhigkeit von 18 Monaten durch zuséatzliche Beutelverpackung

geeignet fur private Schwimmbad- und Poolumrandungen (im abgebundenen Zustand ca. 28 Tage)

Farbtone

m zementgrau, grau, silbergrau, sandgrau, anthrazit, weiB, beige

Zusammensetzung

B hochwertige Bindemittel

B Trass gemaB DIN 51043-1

m fein fraktionierte Quarzsande

® Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs- und Produkteigenschaften
B anorganische, alkalibestandige Farbpigmente
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Untergrund

Geeignete Untergriinde

m Das Produkt nur auf geeigneten Beldgen verwenden. Bei porigen, nicht geschlossenen oder sehr verfarbungsempfindlichen
Oberflachen bzw. Naturwerksteinen oder bei unbekannten Steinsorten Probeverfugung durchfiihren.

m Fliesen und Platten aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug sowie Glasmosaik

m Naturwerksteinbeldge

® Marmor, Solnhofener Platten

= Granit

Beschaffenheit / Priifungen

m Fugen sind nach dem Verlegen des Belages gleichmaBig tief auf Belagsdicke auszukratzen und zu reinigen.

m Der Untergrund muss zum Zeitpunkt der Verfugung gut und gleichmaBig ausgetrocknet sein, um ein optisch homogenes
Fugenbild nach dem Abbinden und Abtrocknen des Fugenmértels zu gewéhrleisten.

Vorbereitung
m Flache vor dem Verfugen griindlich reinigen. Stark saugende Beldge im Fugenbereich ggf. vorndssen. Stehendes Wasser in
den Fugen vermeiden.

Verarbeitung

Temperatur

= Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei zu
erwartendem Nachtfrost sowie Uber +30 °C, direkter Sonneneinstrahlung, stark erwarmten Untergriinden und/oder starker
Windeinwirkung.

Anmischen / Zubereitung / Aufbereitung

= Beim handischen Anmischen zunachst die bei den technischen Daten angegebene Wassermenge in ein sauberes Gefal
vorlegen und danach Trockenmortel einstreuen. Sauberes Leitungswasser verwenden.

m Material mit einem geeigneten Rihrwerk homogen und knollenfrei anmischen, kurz reifen lassen und nochmals aufrihren.

m Den Moértel immer mit gleichem Wassergehalt anmischen, da unterschiedliche Wasserzugaben zu einem farblich unter-
schiedlichem Fugenbild oder Flecken fliihren kénnen.

= Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermischen.

Auftragen

m Den Fugenmortel diagonal zum Fugenverlauf mit geeignetem Hartgummibrett oder Moosgummifugbrett oberflachenbtindig
einschlammen.

m Bei Bedarf nochmals frisch in frisch nachfugen.

m Nach ausreichendem Anziehen des Mortels (Fingerprobe) Uberschissiges Material mit einem festen und leicht feuchten
Schwamm oder Schwammbrett diagonal zum Fugenverlauf abwaschen, ohne die Fugenoberflache auszuwaschen.

= Nach dem Abtrocknen verbleibenden Restschleier mit einem feuchten Schwamm entfernen.

m Beim Verfugen oberflichenrauer Beldge muss der Restschleier noch im frischen Zustand sorgféltig entfernt werden.

Verarbeitbare Zeit
m Ca. 30 Minuten bei +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte.
m Bereits angesteifter Mértel darf nicht mehr mit zusatzlichem Wasser verdiinnt, aufgemischt oder weiter verarbeitet werden.
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Trocknung / Erhédrtung
m Der frische Mortel ist vor zu rascher Austrocknung und unglinstigen Witterungseinfliissen wie z. B. Frost, Zugluft, direkter
Sonneneinstrahlung sowie vor direkter Schlagregeneinwirkung zu schitzen, ggf. durch Abh&ngen mit Folie.

Werkzeugreinigung
m Werkzeuge und Geréte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise

= Beim selben Objekt immer nur Material mit der selben Chargennummer verwenden.

m Ungleich angemischtes Material, Restfeuchte im Untergrund bzw. ungleichméBig saugende Untergriinde und Beldge sowie
ungleichmaBig tiefe Fugen kénnen zu einem ungleichméBigen, fleckenhaften Abtrocknen des Fugenmortels flihren.

m Bei polierten, offenporigen, geschliffenen, profilierten und unglasierten Oberflachen kénnen sich Farbpigmente in den Mi-
kroporen in der Oberflache festsetzen. Von einem starken Farbkontrast zwischen Fliese und Fuge ist daher abzuraten. Im
Zweifelsfall ist eine Probeverfugung durchzufihren.

= Reinigungshinweise: Saure Medien konnen je nach Konzentration zementare Fugenmdrtel angreifen. Beim Einsatz von
sauren Reinigern die Anwendungsvorschriften des Herstellers genau einhalten. Vor der Verwendung ist die zu reinigende
Flache mit Wasser vorzundssen und nach der Reinigung sofort mit ausreichend Wasser nachzuspilen.

Lieferform

m 5 kg/Eimer (2 x 2,5 kg im PE-Beutel)

Lagerung

® Trocken und sachgerecht lagern.
B |m verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate ab Herstelldatum lagerfahig.

Verbrauch

m Verbrauch: ca. 0,25 — 1,6 kg/m? je nach GroBe des Belages, Fugenbreite und -tiefe
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Technische Daten

Fugenbreite 2-12mm

Wasserbedarf ca. 1,5 I pro 5 kg/Eimer (2 x 2,5 kg im PE-Beutel)
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C

Mischzeit ca. 2 Minuten

Reifezeit ca. 3 Minuten

Verarbeitbare Zeit ca. 30 Minuten

Begehbarkeit nach ca. 2 - 3 Stunden

Belastbarkeit nach ca. 6 Stunden

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen bei +20°C und 65% relativer Luft-
feuchtigkeit nach einschlagigen Prifnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbe-
dingungen sind maoglich.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise

Sicherheit

m Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schiitzen. Bei Beriihrung grundséatzlich
mit Wasser abspulen. Bei Augenkontakt unverziglich einen Arzt aufsuchen.

= Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Entsorgung

m Entsorgung entsprechend der behérdlichen Vorschriften.

m Verpackung vollsténdig entleeren und dem Recycling zufthren.

m Ausgehartetes Produkt unter Beachtung der 6rtlichen behdérdlichen Bestimmungen entsorgen. Nicht in die Kanalisation
gelangen lassen. Entsorgung des ausgehéarteten Produkts wie Betonabfélle und Betonschlamme. Abfallschlissel nach
Abfallverzeichnis-Verordnung in Abhangigkeit von der Herkunft: 17 01 01 (Beton) oder 10 13 14 (Betonabfalle und Beton-
schlamme).

Allgemeine Hinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fra-
gen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zusténdigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Service-Hotline
Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf
die professionelle Anwendung und den gewohnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden
den Anwender nicht von eigener Uberpriifung der Eignung des Produkts fiir den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine
Gewabhr fir die Allgemeingtiltigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und
Objektbedingungen ausgeschlossen. Anderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklun-
gen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gultigen Normen und Richtlinien sowie technischen
Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren friilhere Ausgaben ihre
Giltigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.
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