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farbiger Fugenmörtel

max
+25°C
min
+5°C ca. 1,3 l

ca. 12 h 2-5 mm

	� für Fugenbreiten von 2 – 5 mm
	� mit Easy-to-Clean-Technologie, wasser- und schmutzab-
weisend

CG 2 WA gemäß DIN EN 13888

Siegel:  
Geprüft nach D

IN
 EN 13888

W - reduzierte 
     Wasseraufnahme

A - hohe Abriebfestigkeit

CG2WA

Ist in folgenden Systemen enthalten:  

Anwendungen

	� zum Ausfugen keramischer Wand- und Bodenfliesen sowie Mosaik

	� zum Ausfugen im Wohnbereich sowie Feucht- und Nassräumen

	� geeignet für Steingut, Feinsteinzeug und Steinzeug, Mosaik und Betonwerkstein

	� geeignet auf Wand-, Fußboden- und elektrischen Flächenheizungen

	� im Wand- und Bodenbereich

	� für innen und außen

Eigenschaften

	� erfüllt die Anforderungen CG 2 WA gemäß DIN EN 13888 für zementäre Fugenmörtel mit besonders hoher Abriebbeständigkeit und verrin-
gerter Wasseraufnahme

	� sehr emissionsarm EC 1PLUS gemäß GEV-EMICODE

	� verminderte Verschmutzungsneigung durch Abperleffekt

	� Wasser abweisend

	� feine und glatte Oberfläche

	� frost- und wasserbeständig nach Erhärtung

	� farbstabil

	� einschlämmbar

	� sehr gutes Einfug- und Abwaschverhalten

	� rissfreie Aushärtung

	� gute Flankenhaftung

	� mineralisch

	� hochwertig verpackt im 5-kg-OPP-Beutel für eine verlängerte Lagerfähigkeit von 24 Monaten

FFC strasser FUG

Flexfuge Classic
FUGENMÖRTEL
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Farbtöne

	� zementgrau, grau, silbergrau, anthrazit, weiß, pergamon, beige, manhattan, jasmin, caramel, balibraun

Zusammensetzung

	� Zement gemäß DIN EN 197-1 

	� fein fraktionierte Quarzsande 

	� Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs- und Produkteigenschaften 

	� anorganische, alkalibeständige Farbpigmente

Untergrund

Geeignete Untergründe
	� Das Produkt nur auf geeigneten Belägen verwenden. Bei porigen, nicht geschlossenen oder verfärbungsempfindlichen 
Oberflächen Probeverfugung durchführen.

	� Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
	� Betonwerkstein
	� Mosaik

Beschaffenheit / Prüfungen
	� Fugen sind nach dem Verlegen des Belages gleichmäßig tief auf Belagsdicke auszukratzen und zu reinigen.
	� Der Untergrund muss zum Zeitpunkt der Verfugung gut und gleichmäßig ausgetrocknet sein, um ein optisch homogenes 
Fugenbild nach dem Abbinden und Abtrocknen des Fugenmörtels zu gewährleisten.

Vorbereitung
	� Fläche vor dem Verfugen gründlich reinigen. Stark saugende Beläge im Fugenbereich ggf. vornässen. Stehendes Wasser in 
den Fugen vermeiden.

Verarbeitung

Temperatur
	� 5 kg/OPP-Beutel
	� 25 kg/Sack

Anmischen / Zubereitung / Aufbereitung

Auftragen

Verarbeitbare Zeit

Trocknung / Erhärtung
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Werkzeugreinigung

Hinweise

Lieferform

	� 5 kg/OPP-Beutel

	� 25 kg/Sack

Lagerung

	� Trocken und sachgerecht lagern.

	� Original verschlossen mindestens 24 Monate ab Herstelldatum im 5-kg-OPP-Beutel lagerfähig.

Verbrauch

	� Verbrauch: ca. 0,2 – 1,4 kg/m² je nach Größe des Belages, Fugenbreite und -tiefe

Technische Daten

Fugenbreite 2 - 5 mm
Wasserbedarf ca. 1,3 l pro 5 kg/OPP-Beutel, ca. 6,5 l pro 25 kg/Sack
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +25 °C
Mischzeit ca. 3 Minuten
Reifezeit ca. 3 Minuten
Verarbeitbare Zeit ca. 1 Stunde
Begehbarkeit nach ca. 12 Stunden
Belastbarkeit nach ca. 48 Stunden

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen bei +20°C und 65% relativer Luft-
feuchtigkeit nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbe-
dingungen sind möglich.
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Sicherheits- und Entsorgungshinweise

Sicherheit
	� Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätzlich 
mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

	� Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.strasser-systeme.de.

GISCODE
	� ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Entsorgung
	� Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften.
	� Verpackung vollständig entleeren und dem Recycling zuführen.
	� Ausgehärtetes Produkt unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen. Nicht in die Kanalisation 
gelangen lassen. Entsorgung des ausgehärteten Produkts wie Betonabfälle und Betonschlämme. Abfallschlüssel nach 
Abfallverzeichnis-Verordnung in Abhängigkeit von der Herkunft: 17 01 01 (Beton) oder 10 13 14 (Betonabfälle und Beton-
schlämme).

Allgemeine Hinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall 
Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Service-Hot-
line Tel. +49 541 601-601. Durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte und Eigenschaften 
Schwankungen unterliegen. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich 
auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und ent-
binden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. 
Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- 
und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwick-
lungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen 
Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre 
Gültigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.
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