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einer Quarzsan WERKZEUGE

feuergetrockneter Quarzsand

m als Zuschlag zur Herstellung von Reaktionsharzmorteln
m Koérnung: 0,1 - 0,4 mm

Anwendungen

| universell einsetzbar

Lieferform

m 25 kg/Sack

Lagerung

® Sackware auf Paletten trocken und sachgerecht lagern.
m Original verschlossen mindestens 24 Monate ab Herstelldatum lagerfahig.

Technische Daten

Farbe sandfarben
Schittdichte ca. 1,5 kg/dm?

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlagigen Prifnormen und
Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind mdglich.
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Feiner Quarzsand WERKZEUGE

Allgemeine Hinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall
Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zusténdigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Service-Hot-
line Tel. +49 541 601-601. Durch die Verwendung natirlicher Rohstoffe kdnnen die angegebenen Werte und Eigenschaften
Schwankungen unterliegen. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich
auf die professionelle Anwendung und den gewdhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und ent-
binden den Anwender nicht von eigener Uberpriifung der Eignung des Produkts fiir den vorgesehenen Anwendungszweck.
Eine Gewahr fur die Allgemeingultigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs-
und Objektbedingungen ausgeschlossen. Anderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwick-
lungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gultigen Normen und Richtlinien sowie technischen
Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren friihere Ausgaben ihre
Gultigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.
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