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Silikatisches GieBharz

2-komponentiges, silikatisches Spezialharz zum Ver-
schlieBen von Rissen im Untergrund

m schnellerhartend

m einfaches Handling

m sauberes dosieren

m inkl. 20 Wellenverbindern

Siegel:

- max

. - +30°C AN
- min
A +10°C

Anwendungen

B zum SchlieBen von Bewegungs-, Dehnungs- und Anschlussfugen, Rissen und Scheinfugen in Estrichen
® zum Kleben von Abschlussprofilen, Bewegungsprofilen oder Renovierungsprofilen usw.

= im Bodenbereich

® flr innen und auBen

Eigenschaften

® sehr emissionsarm EC 1PYS gemaB GEV-EMICODE
| sjlikatisches Bindemittel

m schnellerhartend

m thixotrop eingestellt

B geruchsarm

Zusammensetzung

m 2-Komponenten-Reaktionsharzkunststoff auf Silikatbasis
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Untergrund

Geeignete Untergriinde
m Zement- und Calciumsulfatestriche, beheizt und unbeheizt

Beschaffenheit / Priifungen

m Der Untergrund muss trocken, tragfahig, sauber, staubfrei sowie frei von haftmindernden Ruckstanden, Trennmitteln, Aus-
bliihungen und Sinterschichten sein.

m Die Belegereife des Untergrundes muss, abhangig vom Oberbelag, vor der Anwendung erreicht sein.

Vorbereitung

m Risse mechanisch bis zu einer Tiefe von mindestens 50% der Estrichnenndicke aufweiten. Die Estrichflanken missen fest
und tragfahig sein. Estrich im Abstand von ca. 20 cm rechtwinklig zum Rissverlauf ca. 50% der Estrichnenndicke tief ein-
schneiden. Bei beheizten Estrichen auf die Lage der Heizrohre achten.

m | ose Teile und Staub mussen mit einem Industriestaubsauger vollstédndig entfernt werden.

Verarbeitung

Temperatur

m Die Material-, Luft- und Untergrundtemperaturen missen wahrend der gesamten Verlegungs- und Aushartungszeit zwi-
schen +10 °C und +30 °C liegen.

m Wahrend der Verarbeitung und Trocknung muss die Untergrundtemperatur mindestens 3°C oberhalb der Taupunkttempera-
tur liegen.

m Die relative Luftfeuchtigkeit darf 80% nicht tbersteigen.

= Die Anwendung sollte bei konstanter oder fallender Temperatur erfolgen, um Blasenbildung durch Ausdehnung von Luft im
Untergrund zu vermeiden.

m Oben aufgeflihrte Bedingungen mussen durch geeignete MaBnahmen wéhrend der gesammten Aushartezeit sichergestellt
werden.

Anmischen / Zubereitung / Aufbereitung

= Harterkomponente komplett in die Stammkomponente geben und die Flasche verschlieBen. AnschlieBend ca. 15 Sekunden
intensiv schitteln. Vor dem Auftrag muss eine gleichmaBige, schlierenfreie Masse vorliegen.

m Die Spitze der Flaschentlle passend zur Rissbreite abschneiden.

m Dem GieBharz bei Rissbreiten > 3 mm strasser PLUS FQS Feiner Quarzsand im Volumenverhéltnis 1:1 zusetzen.

m Zum SchlieBen von Ausbriichen kann das Produkt auch mit feuergetrocknetem strasser PLUS GQS Grober Quarzsand an-
gemischt werden. Hierzu empfehlen wir im Vorfeld Eignungsversuche durchzufihren.
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Auftragen

m Den Fugenverguss, inbesondere bei schmalen Fugen, direkt nach dem Anmischen durchfiihren.

m Das Material, insbesondere bei schmalen Fugen oder Rissen, direkt nach dem Anmischen zu 50% der Fugen oder Risstiefe
vorlegen. Wellenverbinder in die Querschnitte einlegen. Die Fugen oder Risse vollstéandig, "frisch in frisch" mit dem zuvor
vorgelegten Material, vollstandig verfillen.

= Nach dem Verfillen die Oberflache glatt abziehen und mit strasser PLUS GQS Grober Quarzsand bis zur vollstédndigen Sét-
tigung abstreuen.

m Fir Verklebungen von Reparaturwinkeln und Abgrenzungsschienen wird das Produkt mit einer geeigneten Zahnleiste auf
den Untergrund aufgetragen und die zu verklebenden Teile sofort eingelegt bzw. zusammengefligt und gut angedriickt. Die
geklebten Materialien missen wahrend des Ausharteprozesses fixiert werden.

Verarbeitbare Zeit

m Direkt nach dem Anmischen ist das Material sehr diinnflissig. Nach ca. 6 — 8 Minuten beginnt das Material dicker zu wer-
den. Verarbeitungszeit: ca. 10 — 12 Minuten.

m Zeitangaben beziehen sich auf +20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Trocknung / Erhédrtung

m Die Flache muss wéahrend der gesamten Aushértephase vor direktem Kontakt mit Wasser geschutzt werden.
» Uberarbeitbar nach ca. 20 bis 30 Minuten.

m Vollbelastbar in Abhangigkeit von Feuchtigkeit und Temperatur nach ca. 24 Stunden.

m Zeitangaben beziehen sich auf +20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Hinweise

m Bej Einwirkung von UV-Strahlung muss bei dem Produkt allgemein mit einer gewissen Farbtonverénderung, einem Glanz-
verlust und Kreidung gerechnet werden.

m Bej der Verarbeitung im Innenbereich auf gute Durchliftung nach der Anwendung und wahrend der Aushartung achten.

Lieferform

® 600 ml/Set, verpackt im Karton a 5 Sets, incl. 2 Beutel 4 20 Wellenverbinder

Lagerung

m fachgerecht, frostfrei und trocken, nicht unter +10°C und dauerhaft tiber +30°C
® Original verschlossen mindestens 12 Monate ab Herstelldatum lagerfahig.

Verbrauch

m Verbrauch: in Abhangigkeit von Rissbreite und -tiefe
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Technische Daten

Dichte ca. 1,3 g/cm?®
Festkorpergehalt 100 M.-%
Verarbeitungstemperatur +10 °C bis +30 °C
Verarbeitbare Zeit ca. 10 Minuten
Uberarbeitbarkeit nach ca. 20-30 Minuten
Belastbarkeit nach ca. 24 Stunden

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen bei +20°C und 65% relativer Luft-
feuchtigkeit nach einschlagigen Prifnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbe-
dingungen sind maoglich.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise

Sicherheit

m Das Produkt ist nur flr gewerbliche Verwender geeignet.

= Ausflihrliche Hinweise zur sicheren Handhabung von Polyurethanen kénnen dem Merkblatt M044 "Polyurethane" der Be-
rufsgenossenschaft BG RCl enthommen werden.

GISCODE
m Kein GISCODE verfligbar.

Entsorgung

m Entsorgung entsprechend der behérdlichen Vorschriften.

m Verpackung vollstandig entleeren und dem Recycling zufihren.
m FlUssiges Material als Farbabfalle entsorgen.

m Ausgehértetes Produkt kann als Hausmdill entsorgt werden.

Allgemeine Hinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fra-
gen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zustandigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Service-Hotline
Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf
die professionelle Anwendung und den gewohnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden
den Anwender nicht von eigener Uberpriifung der Eignung des Produkts fiir den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine
Gewabhr fur die Allgemeingultigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und
Objektbedingungen ausgeschlossen. Anderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklun-
gen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die giiltigen Normen und Richtlinien sowie technischen
Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren friihere Ausgaben ihre
Gultigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.
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