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Stellmittel fir strasser PA PU-Abdichtung

pulverférmiges Verdickungsmittel
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Anwendungen

B zur Einstellung der Konsistenz der strasser DICHT PA PU-Abdichtung zur Verwendung auf vertikalen oder geneigten Fldchen

Verarbeitung

Anmischen / Zubereitung / Aufbereitung
m Stellmittel schrittweise zur fertig angemischten strasser DICHT PA PU Abdichtung zugeben und mit einem Ruhrquirl vor-
sichtig untermischen, bis die gewlinschte Konsistenz erreicht ist. Zugabemenge ca. 3 bis 5 Gew.-%.

Lieferform

m 1 kg/Eimer
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Lagerung

B Trocken und sachgerecht lagern.
® Original verschlossen mindestens 24 Monate ab Herstelldatum lagerfahig.

Verbrauch

® Verbrauch: ca. 3 — 5 Gewichtsteile bezogen auf 100 Gewichtsteile strasser DICHT PA PU-Abdichtung

Allgemeine Hinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fra-
gen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zusténdigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Service-Hotline
Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf
die professionelle Anwendung und den gewodhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden
den Anwender nicht von eigener Uberpriifung der Eignung des Produkts fiir den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine
Gewahr fir die Allgemeingiiltigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und
Objektbedingungen ausgeschlossen. Anderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklun-
gen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gtiltigen Normen und Richtlinien sowie technischen
Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren friihere Ausgaben ihre
Gultigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.
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