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gebrauchsfertiger Zement-Estrichmoértel 0 - 4 mm

m spannungsarm
m feine Oberflache
= f(ir Schichtdicken von 10 - 60 mm

CT-C25-F4 gemas DIN EN 13813 / DIN 18560

- max = ca.24h
A =5
Al b E +5°C ca.2,8|0 h'd
A4
{}
10-60 mm

Anwendungen

B zur Herstellung von zementéren Estrichen

®m zur Herstellung von beheizten und unbeheizten Estrichkonstruktionen

® zur Herstellung von schwimmenden Estrichen, Verbundestrichen oder Estrichen auf Trennlage
® fUr innen und auBen

Eigenschaften

® sehr emissionsarm EC 1PYS gemaB GEV-EMICODE
normalerhartend

lange Verarbeitungszeit

besonders leicht zu verarbeiten
schwindkompensiert

pumpféhig

Brandverhalten A1 - nicht brennbar

frost- und wasserbestandig nach Erhartung
mineralisch

Technisches Merkblatt - Seite 1/5 - Stand: 06.10.2026 g
A

Sievert Baustoffe SE & Co. KG - Milhleneschweg 6 - 49090 Osnabriick - Tel. +49 541 601-00 Strasser
www.strasser-systeme.de - info@sievertde Eine Marke von Sievert




__/ I .
A I- I: O strasser BASE
N\#~~ ESTRICHE

Zementfeinestrich AN~

Zusammensetzung

® Zement gemaB DIN EN 197-1
m quarzitische Zuschlage geméas DIN EN 13139
B Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs- und Produkteigenschaften

Untergrund

Beschaffenheit / Priifungen
m Der Untergrund muss trocken, tragfahig, sauber, frostfrei und zur Aufnahme von Moértel geeignet sein.
m Betonuntergriinde fir Verbundestriche miissen mindestens 6 Monate alt sein.

Vorbereitung

m Bereits im Untergrund vorhandene Dehnungs-, Bewegungs-, Gebaudetrenn- oder Anschlussfugen sind an gleicher Anord-
nung durch den gesamten Querschnitt des Systems zu Gbernehmen.

m Anschlussfugen, Anschllisse zu aufgehenden Bauteilen oder Durchdringungen miissen mit einem geeigneten
Randdammestreifen fachgerecht ausgebildet werden.

m Bei Estrichen auf Ddmmschichten (beheizt und unbeheizt):

Dammschichten missen fachgerecht, im Fugenversatz zueinander sowie frei von Hohlrdumen verlegt sein.

Dammschichten missen fiir die Verwendung und spatere Nutzung geeignet und ausreichend bemessen sein.

Dammschichten missen mit einer geeigneten Trennlage z. B. PE-Folie abgedeckt sein.

Trennlagen missen "faltenfrei" und mit einer StoBiberlappung von mindestens 10 cm verlegt werden.

Bei beheizten Konstruktionen muss das FuBbodenheizungssystem fiir die Anwendung und spatere Nutzung geeignet und

ausreichend bemessen sein.

Bei beheizten Konstruktionen muss das FuBbodenheizungssystem fachgerecht verlegt worden sein. Die Dichtigkeitspri-

fung muss im Vorfeld durchgeftihrt werden.

Bei beheizten Konstruktionen miissen ausreichende Messstellen durch Messpunkte zur spateren Entnahme von Proben

markiert werden (siehe TKB-Merkblatt 16, Anerkannte Regeln der Technik bei der CM-Messung).

Bei Estrichen auf Trennlage:

Es missen geeignete Trennlagen, wie z. B. PE-Folie verwendet werden. Trennlagen mussen "faltenfrei" und mit einer

StoBUberlappung von mindestens 10 cm verlegt werden.

Bei Estrichen im Verbund:

Untergriinde miissen sorgfaltig gereinigt werden. Haftungsmindernde Schichten, wie z. B. Mértelreste oder Bindemittelan-

reicherungen mussen im Vorfeld ggf. mechanisch entfernt werden.

Grobe Fehlstellen im Untergrund missen im Vorfeld durch geeignete MaBnahmen egalisiert werden.

Saugende Untergriinde sind vorab mit einer geeigneten Haftbriicke, wie z. B. quick-mix H4 Haftbriicke zu versehen.

Nichtsaugende Untergriinde sind z. B. mit strasser PRIM EG Epoxidgrundierung vorzubehandeln und mit z. B. strasser

PLUS GQS groben Quarzsand vollflachig abzustreuen.

Verarbeitung

Temperatur

= Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei zu
erwartendem Nachtfrost sowie Uber +30 °C, direkter Sonneneinstrahlung, stark erwarmten Untergriinden und/oder starker
Windeinwirkung.
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Anmischen / Zubereitung / Aufbereitung

= Trockenmortel nur in/mit sauberen GeféBen, Maschinen und Werkzeugen anmischen.

m Zum Anmischen nur sauberes Leitungswasser verwenden.

m Trockenmortel im Freifall-, Zwangsmischer bzw. in Estrichmaschine und Fdérderpumpe oder handisch mittels Rihrgerat
knollenfrei und homogen anmischen.

m Trockenmortel in erdfeuchter Verarbeitungskonsistenz einstellen. Das Zugeben von Uberschiissigen Wasser kann die
Druck- und Biegezugfestigkeiten sowie das Trocknungs- und Verformungsverhalten des Estriches negativ beeinflussen.

= Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen, wie z. B. Fasern oder Zement vermischen.

Auftragen

m Die Ausfiihrung von Estricharbeiten erfolgt gemaB DIN ATV 18353 "Estricharbeiten" und DIN 18560 "Estriche im Bauwe-
sen".

m Bej Estrichen auf Trennschicht oder Dammung Frischmdrtel gleichmaBig in der erforderlichen Schichtdicke einbringen.

m Die Mindestschichtdicke bei Estrichen im Verbund betragt 10 mm, bei Estrichen auf DAmmung 45 mm und auf Trennlage
35 mm. Bei Dammschichtdicken < 40 mm kann die Estrichdicke um 5 mm reduziert werden. Eine Mindestschichtdicke von
30 mm darf nicht unterschritten werden.

m FUr die nachfolgende Verlegung von keramischen Fliesen oder Platten die Oberflache des Estrichs abreiben (nicht glatten).

Verarbeitbare Zeit

m ca. 2 Stunden

m Bereits angesteifter Mortel darf nicht mehr mit zuséatzlichem Wasser verdiinnt, aufgemischt oder weiter verarbeitet werden.
m Zeitangaben beziehen sich auf +20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Trocknung / Erhédrtung

m Der frische Mértel ist vor zu rascher Austrocknung und unglinstigen Witterungseinflissen wie z. B. Frost, Zugluft, direkter
Sonneneinstrahlung sowie vor direkter Schlagregeneinwirkung zu schitzen, ggf. durch Abhangen mit Folie.

m Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchte verzégern, hohe Temperaturen und/oder niedrige Luftfeuchte beschleu-
nigen die Trocknung und Erhéartung.

Nachfolgende Beschichtung / Uberarbeitbarkeit

m Die Belegreife zur Aufnahme von keramischen Fliesen- und Platten, Natur- und Betonwerksteinen, Abdichtungen im Ver-
bund wie aber auch Ausgleichsspachteln und -massen ist bei einer Restfeuchte von < 2,0 CM-% (unbeheizt) und < 1,8
CM-% (beheizt) erreicht.

m Die Restfeuchte ist anhand der CM-Methode gemaB DIN 18560 "Estriche im Bauwesen" mit einer Einwaage von 50 g zu
bestimmen.

m Bei beheizten Konstruktionen muss im Vorfeld der Aufnahme von keramischen Fliesen- und Platten, Natur- und Betonwek-
steinen, Abdichtungen im Verbund wie aber auch Ausgleichsspachteln und -massen das Belegreitheizen gemaB des Bele-
greifheizprotokolles durchgefuhrt und abgeschlossen werden. Mit dem Aufheizen gemaB des strasser Aufheizprotokolles
kann frihestens 14 Tage nach Fertigstellung der Estricharbeiten begonnen werden.

m Die Belegreife zur Aufnahme von Textilen-, dampfdiffusionsdichten und dampfdiffusionsoffenen Belgdgen, Holzwerkstoffen
wie z. B. Parkett oder Laminat, gleich ob schwimmend oder fest verklebt verlegt, Beschichtungen jeglicher Art ist erreicht,
sobald der vom Belagherstellers sowie des Klebstoffherstellers, geforderte Mindestrestfeuchte erreicht ist und ggf. das Be-
legreifheizen durchgefiihrt und abgeschlossen wurde.

Werkzeugreinigung
m Werkzeuge und Geréte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
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m Fir die Ausfihrung gelten folgende Regelwerke und Normen: DIN 18560 "Estriche im Bauwesen"; DIN ATV 18353 "Estrich-

arbeiten"; DIN EN 13813 "Estrichmortel”.

m Bei Verwendung als Heizestrich erfolgt das Aufheizen frihestens 14 Tage nach dem Estricheinbau.

Lieferform

m 25 kg/Sack
B |ose im Silo

Lagerung

B Sackware auf Paletten trocken und sachgerecht lagern.

® Original verschlossen mindestens 12 Monate ab Herstelldatum lagerfahig.

Verbrauch

m Verbrauch: ca. 20 kg/m? pro 10 mm Schichtdicke
B Ergiebigkeit: ca. 12 | Nassmortel pro 25 kg/Sack

B Ergiebigkeit: ca. 480 | Nassmdrtel pro t

Technische Daten

Produkttyp

Kérnung

Wasserbedarf

Brandverhalten

Druckfestigkeit
Biegezugfestigkeit

Schwindklasse gemaB DIN 18560-1
Schichtstéarke

Verarbeitbare Zeit

Begehbarkeit

Belastbarkeit

Belegereife fiir keramische Belédge

CT-C25-F4 gemaB DIN EN 13813 und DIN 18560

0-4mm

ca. 2,8 | pro 25 kg/Sack

A1, (nicht brennbar) gemaB DIN EN 13501

> 25 N/mm?2

=4 N/mm?

SW3 (normal) = 0,5 mm/m

10 -60 mm

ca. 2 Stunden

nach ca. 1 Tag

nach ca. 3 Tagen

nach ca. 3 Tagen (unbeheizt, nach vorheriger CM-Messung),
beheizbar nach ca. 14 Tagen (gemaB Standard-Aufheizproto-
koll)

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen bei +20°C und 65% relativer Luft-
feuchtigkeit nach einschlagigen Prifnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbe-

dingungen sind méglich.

Die obigen Angaben zur Belegreife, speziell der Grenzwerte flir Restfeuchtigkeiten, beziehen sich auf die Aufnahme von
keramischen Fliesen- und Platten, Natur- und Betonwerksteinen sowie auf Abdichtungen im Verbund und Ausgleichsmas-
sen. Fur die Aufnahme von anderen Beldgen, wie z. B. Parkett oder Beschichtungen, sind die Angaben der Belag- und

Klebstoffhersteller zu beachten.
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Sicherheits- und Entsorgungshinweise

Sicherheit

m Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schiitzen. Bei Bertihrung grundséatzlich
mit Wasser abspllen. Bei Augenkontakt unverziglich einen Arzt aufsuchen.

m Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.strasser-systeme.de.

GISCODE
m ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Entsorgung

m Entsorgung entsprechend der behérdlichen Vorschriften.

m Verpackung vollsténdig entleeren und dem Recycling zufthren.

m Ausgehértetes Produkt unter Beachtung der 6rtlichen behérdlichen Bestimmungen entsorgen. Nicht in die Kanalisation
gelangen lassen. Entsorgung des ausgehérteten Produkts wie Betonabfélle und Betonschldmme. Abfallschliissel nach
Abfallverzeichnis-Verordnung in Abhéangigkeit von der Herkunft: 17 01 01 (Beton) oder 10 13 14 (Betonabfélle und Beton-
schlamme).

Allgemeine Hinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall
Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zustandigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Service-Hot-
line Tel. +49 541 601-601. Durch die Verwendung natirlicher Rohstoffe kdnnen die angegebenen Werte und Eigenschaften
Schwankungen unterliegen. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich
auf die professionelle Anwendung und den gewdhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und ent-
binden den Anwender nicht von eigener Uberpriifung der Eignung des Produkts fiir den vorgesehenen Anwendungszweck.
Eine Gewahr fur die Allgemeingultigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs-
und Objektbedingungen ausgeschlossen. Anderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwick-
lungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gtltigen Normen und Richtlinien sowie technischen
Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren friilhere Ausgaben ihre
Giiltigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.
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