KIP-it. fein

Kalkputz

Kalk-Leichtputz Typ |
Leichtputzmortel LW CS 1l gemaR DIN EN 998-1

+ mit definiertem Erhartungsverlauf
- feine Filzstruktur
+ mit mineralischen Leichtzuschldagen

9

Anwendungen

« als Unterputz sowie als ein- oder zweilagiger Filzputz im Neu-
bau oder Renovier- und Sanierbereich
« flr innen und aullen

Eigenschaften

+ spannungsarmer Erhartungsverlauf

« ausgesteuertes Abbindeverhalten

« gleichmaRige Festigkeitsentwicklung unabhéngig vom Saug-
verhalten des Untergrunds und der Umgebungstemperatur

+ hohe Flachenleistung moglich

+ Brandverhalten A1 - nicht brennbar

« diffusionsoffen

+ Wasser abweisend

Zusammensetzung

+ Weillkalkhydrat gemaR DIN EN 459-1

+ Grauzement gemafR DIN EN 197-1

- fein fraktionierte Kalksteinbrechsande

+ Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs-
und Produkteigenschaften
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Untergrund

Geeignete Untergriinde

+ Hochlochziegel

+ Leichthochlochziegel mit einer Warmeleitfahigkeit > 0,11 W/
(mK)

+ Porenbeton

« Mauerwerk oder Wandelemente aus Leichtbeton mit einer
Warmeleitfahigkeit > 0,11 W/(mK)

« Kalksandstein

« Normalbeton

Beschaffenheit / Priifungen

« Der Untergrund muss trocken, eben, sauber, trag- und saugfa-
hig, frei von haftmindernden Riickstdnden, Ausbliihungen und
Sinterschichten sein.

« Zur Beurteilung des Putzgrundes sind die VOB/C DIN 18350,
Abschnitt 3, DIN EN 13914-1/13914-2 sowie die Putznorm
DIN 18550-1/18550-2 zu beachten.

+ Vorhandene Unterputze miissen aufgeraut und vollsténdig
abgebunden sein.

Vorbereitung

« Auf glatten oder schlecht saugenden Mauerwerken ist ein
Spritzbewurf mit akurit ZVP Zement-Vorspritzmortel erforder-
lich.

« Betonuntergriinde mit einer mineralischen Haftbriicke, z. B.
akurit UNI-H oder akurit MH grau im aufgerissenen Kammbett-
verfahren vorbereiten.

« Auf stark saugendem Putzgrund Frischmortel in 2 Schichten
nass in nass aufbringen oder ggf. mit akurit GAB Aufbrennsper-
re vorbehandeln.

+ Die erforderlichen Zwischenstandzeiten bis zur Weiterbe-
schichtung miissen eingehalten werden.
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KIP-it. fein

Kalkputz

Verarbeitung

Temperatur

« Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-,
Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei zu
erwartendem Nachtfrost sowie iber +30 °C, direkter Sonne-
neinstrahlung, stark erwarmten Untergriinden und/oder starker
Windeinwirkung.

Anmischen / Zubereiten / Aufbereiten

+ Von Hand und mit marktiiblichen Putzmaschinen verarbeitbar.

« Vor Arbeitsbeginn miissen Behalter, Putzmaschine und Schlau-
che griindlich gereinigt werden, da ansonsten das Abbindever-
halten negativ beeinflult werden kann.

+ Bei maschineller Verarbeitung: Wasserzulauf auf verarbeitungs-
fahige Konsistenz einstellen.

« Arbeitsunterbrechungen sind auf maximal 15 bis 20 Minuten
zu begrenzen.

« Bei langeren Arbeitsunterbrechungen, Putzmaschine und Mor-
telschldauche reinigen.

+ Beim handischen Anmischen zunachst die bei den technischen
Daten angegebene Wassermenge in ein sauberes Gefal} vorle-
gen und danach Trockenmortel einstreuen. Sauberes Leitungs-
wasser verwenden.

+ Material mit einem geeigneten Riihrwerk homogen und knollen-
frei anmischen, kurz reifen lassen und nochmals aufriihren.

+ Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermi-
schen.

Auftragen / Verarbeiten / Montieren

+ Material in Schichtdicken von mindestens 10 bis maximal 20
mm auftragen.

« Eine Auftragsdicke von 15 mm als AuRenputz nicht unter-
schreiten.

+ AnschlieBend die frische Putzfliche mit geeignetem Werkzeug,
z. B. einer Kartéatsche, lot- und fluchtrecht abziehen.

« Auf stark oder unterschiedlich saugenden Untergriinden in zwei
Arbeitsgangen zweischichtig nass in nass arbeiten.

« Die jeweils letzte Lage nach ausreichender Oberflachenfes-
tigkeit mit geeignetem Werkzeug, z. B. Gitterrabott, vollflachig
griindlich aufrauen.

« Als Filzputz am Folgetag ca. 3 mm auftragen, eben verziehen
und abfilzen.

+ Bei mehrlagiger Arbeitsweise Zwischenstandzeiten von min-
destens 1/2 Tag pro mm Putzdicke einhalten.

Verarbeitungszeit

+ Ca. 20 Minuten bei +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte.

« Bereits angesteifter Mortel darf nicht mehr mit zusatzlichem
Wasser verdiinnt, aufgemischt oder weiter verarbeitet werden.

Trocknung / Erhdrtung

+ Bei Verwendung eines akurit mineralischen Oberputzes kann
die Ubliche Standzeit des Unterputzes von 1 Tag pro mm auf
1/2 Tag pro mm Gesamtputzdicke verkiirzt werden.

« Zur Vermeidung eines zu schnellen Wasserentzuges bei hohen
Temperaturen sollte die Putzfliche mindestens 3 Tage feucht
gehalten werden.

+ Bei ungiinstigen Witterungsbedingungen (z. B. Schlagregen,
starke Sonnen- und/oder Windeinwirkung, Frost) sind geeig-
nete SchutzmaRnahmen, insbesondere fiir frisch beschichtete
Flachen zu treffen.

Nachfolgende Beschichtung / Uberarbeitbarkeit

« Als Oberputze kénnen mineralische Edelputze und organisch
gebundene Putze, wie Silikat-, Silikonharz- oder Dispersionsput-
ze aufgebracht werden.

« Im Innenbereich sollte ein geeigneter Anstrich aufgebracht
werden.

« Als Grundputz zur Verlegung von keramischen Fliesen und
Platten mit einem Flachengewicht bis zu 25 kg/m? inkl. Kleber
geeignet.

« Abhéngig von der nachfolgenden Beschichtung konnen zusatz-
liche MaRnahmen zur Untergrundvorbereitung erforderlich sein.

Werkzeugreinigung
« Werkzeuge und Gerate sofort nach Gebrauch mit Wasser
reinigen.

Hinweise

« Bei erstmaligem Einsatz des Produkts bitte Beratungsservice
anfordern.

+ Im Sockelbereich ist ein Sockelputz, z. B. akurit SLP Sockel-
leichtputz oder SLP-it. Sockelleichtputz, zu verwenden.

+ Angrenzende Flachen und Bauteile (z. B. Fenster, Fensterb&nke
usw.) sorgféltig abdecken. Verunreinigungen sofort mit Wasser
abwaschen.

« Angrenzende Bauteile sind von der Putzflache zu trennen.

+ Eine eventuell vorhandene Sinterhaut auf der Oberflache ist
nach ausreichendem Ansteifen zu entfernen.

« Fir eine lot- und fluchtrechte Eck- und Anschlussgestaltung fiir
den jeweiligen Einsatzbereich geeignete Putzprofile verwen-
den. Bei der Auswahl von Putztragern und -profilen bitte die
DIN EN 13658 sowie das Merkblatt "Merkblatt fiir Planung und
Anwendung von metallischen Putzprofilen im Aussen- und
Innenbereich”, herausgegeben vom Europaischen Fachverband
der Putzprofilhersteller, beachten.
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KIP-it. fein

Kalkputz
Lieferform Technische Daten
Artikel GebindegroB3e Artikelnummer Produkttyp Leichtputzmortel LW
KIP-it.-fein 30 kg/Sack 83441 Kategorie CSll
KIP-it.-fein lose im Silo 62185 Kornung 0-0,8mm
ca. 6,7 | pro 25 kg/Sack, ca. 8,1
Wasserbedarf pro 30 kg/Sack
Lagerung

+ Sackware auf Paletten trocken und sachgerecht lagern.
+ Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Monate ab
Herstelldatum lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

« Verbrauch: ca. 11,5 kg/m2 pro 10 mm Putzdicke

- Ergiebigkeit: ca. 22 | Nassmortel pro 25-kg-Sack

+ Ergiebigkeit: ca. 26,5 | Nassmortel pro 30-kg-Sack
+ Ergiebigkeit: ca. 880 | Nassmortel pro t
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Festmortelrohdichte

ca. 1,2 kg/dm?

Druckfestigkeit 1,5 = 5,0 N/mm?2
Brandverhalten Al
Haftzugfestigkeit > 0,08 N/mm?

Kapillare Wasseraufnahme

W 2 geméR EN 998-1

Wasserdampfdurchlassig-
keit p

5/20 (Tabellenwert EN 1745)

Warmeleitfahigkeit \

10,dry,mat.
fiir P=50% < 0,39 W/(mK)
Warmeleitfahigkeit A drymat.
fiir P=90% < 0,43 W/(mK)

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen
nach einschlagigen Priifnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abwei-
chungen unter Praxisbedingungen sind mdéglich.
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Kalkputz

Sicherheits- und Entsorgungshinweise

Sicherheit

+ Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch.
Deshalb Augen und Haut schiitzen. Bei Beriihrung grundsétz-
lich mit Wasser abspiilen. Bei Augenkontakt unverziiglich einen
Arzt aufsuchen.

+ Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE
+ ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Entsorgung

« Entsorgung entsprechend der behérdlichen Vorschriften.

« Verpackung vollstandig entleeren und dem Recycling zufiihren.

+ Ausgehértetes Produkt unter Beachtung der ortlichen behord-
lichen Bestimmungen entsorgen. Nicht in die Kanalisation
gelangen lassen. Entsorgung des ausgeharteten Produkts
wie Betonabfille und Betonschlamme. Abfallschliissel nach
Abfallverzeichnis-Verordnung in Abhangigkeit von der Herkunft:
17 01 01 (Beton) oder 10 13 14 (Betonabfalle und Beton-
schlamme).

Allgemeine Hinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar.

Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich

bitte an unseren zustandigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere

Hotline Tel. +49 541 601-601. Durch die Verwendung natirlicher Rohstoffe konnen
die angegebenen Werte und Eigenschaften Schwankungen unterliegen. Alle Angaben
beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf
die professionelle Anwendung und den gewdhnlichen Verwendungszweck. Alle Anga-
ben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Uberpriifung
der Eignung des Produkts fiir den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewahr fiir
die Allgemeingiiltigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witte-
rungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Anderungen im Rah-
men produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten.
Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die giiltigen Normen und Richtlinien sowie
technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses techni-
schen Merkblattes verlieren friithere Ausgaben ihre Giiltigkeit. Aktuelle Informationen
entnehmen Sie bitte unserer Website.
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